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Dijagnosticke funkcije racunara 



Diagnostics for Windows 
(Dijagnosticiranfe za Windows) 

Usluzni program Diagnostics for Windows (DFW) pomaze vam 
u pregledanju informacija o hardverskoj i softverskoj konfiguraciji 
racunara dok pokrecete sistem Microsoft Windows XP. Omogucava 
vam i da izvrsite testiranje hard vera i softvera podsistema racunara. 

Kada pokrenete program Diagnostics for Windows, pojavice se ekran 
Pregled koji prikazuje tekucu konfiguraciju racunara. Sa ekrana 
Pregled, postoji pristup u nekoliko kategorija informacija o racunaru 
i kartici Test. Informacije sa svakog ekrana usluznog programa mogu 
da se sacuvaju ili odstampaju. 



Za testiranje svih podsistema, morate da budete prijavljeni kao 
administrator. Ako se ne prijavite kao administrator, necete moci 
da izvrsite testiranje pojedinih podsistema. Nemogucnost testiranja 
podsistema ce se pokazati putem poruke o gresci na imenu 
podsistema u prozoru Test ili putem osencenih polja za potvrdu koja 
ne mogu da se izaberu. 



Koristite program Diagnostics for Windows da biste utvrdili da li je 
sistem prepoznao sve uredaje instalirane na racunaru i da li oni 
ispravno rade. Pokretanje testova je dodatna opcija koja se 
prepomcuje nakon instaliranja ili povezivanja novog uredaja. 

Uredaji drugih proizvodaca, koje HP ne podrzava, mozda nece biti 
otkriveni programom Diagnostics for Windows. Informacije koje ste 
dobili putem usluznog programa sacuvajte, odstampajte ili ih 
prikazite na ekranu. Trebalo bi da pokrenete testove i da imate 
dostupan odstampan izvestaj pre nego sto pozovete centar za 
korisnicku podrsku. 
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Otknvanje programa Diagnostics for Windows 

Neki racunari se dobijaju sa unapred ucitanim, ali ne i unapred 
instaliranim programom Diagnostics for Windows. Mozda je ucitan 
ranije, zajedno sa drugim usluznim programima ili ga je instalirao 
prethodni korisnik. 

Za utvrdivanje da li je program Diagnostics for Windows instaliran: 

1. Pristupite lokaciji ikona za dijagnosticiranje. U sistemima 
Windows XP Home ili Windows XP Professional, izaberite 
Start > Control Panel. 

2. Pregledajte ikone prikazane na kontrolnoj tabli. 

□ Ako se pojave ikone za Configuration Record i Diagnostics 
for Windows, znaci da je usluzni program Diagnostics for 
Windows instaliran. 

□ Ako se ikone za Configuration Record i Diagnostics for 
Windows ne pojave, znaci da je usluzni program Diagnostics 
for Windows mozda ucitan, ali ne i instaliran. 
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Instalacija programa Diagnostics for Windows 

Ako program Diagnostics for Windows nije prethodno ucitan, mozete 
da preuzmete paket Diagnostics for Windows sa sledece Internet 
lokacije: 

www.hp.com/support 

Sledeca operacija je potrebna samo ako je softver programa za 
dijagnosticiranje ucitan na hard disk, ali ne i instaliran. 

1. Zatvorite sve Windows aplikacije. 

2. Instalirajte usluzni program Diagnostics for Windows: 

□ U sistemu Windows XP, izaberite ikonu > Start Setup 
Software. Izaberite dugme Diagnostics for Windows > Next, 

a zatim sledite uputstva sa ekrana. 

□ Ako se ikona Setup Software na nalazi na radnoj povrsini ili 
u meniju za pokretanje, pokrenite program Setup iz 
direktorijuma C:\CPQAPPS\DIAGS ili izaberite Start > 
Run i otkucajte sledece u komandnoj liniji: 
C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP. 

3. Kliknite na Next za instalaciju programa Diagnostics for 
Windows. 

4. Nakon sto je zavrsena instalacija programa, mozda ce biti 
zatrazeno da ponovo pokrenete sistem racunara ili ce se on 
automatski pokrenuti. Ako je ponovno pokretanje zatrazeno, 
kliknite na Finish da biste ponovo pokrenuli sistem racunara ili 
na Cancel da biste napustili program. Da biste dovrsili instalaciju 
programa Diagnostics for Windows, morate ponovo da pokrenete 
sistem racunara. 



Ako zelite da nadogradite postojecu verziju programa Diagnostics 
^^"^ for Windows koja je instalirana na vasem racunaru, posetite 

www.hp.com/support za lociranje i preuzimanje najnovije verzije 
paketa Diagnostics for Windows. 
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Koriscenje kategonja u programu 
Diagnostics for Windows 

Za koriscenje kategorija uradite sledece: 

1. Kliknite na Start > HP Information Center > Diagnostics 
for Windows. Takode mozete da izaberete ikonu Diagnostics 
for Windows koja se nalazi na kontrolnoj tabli, take sto cete 
kliknuti na Start > Control Panel, a zatim izabrati Diagnostics 
for Windows. 

Na ekranu je prikazan pregled hardvera i softvera racunara. 

2. Za informacije o odredenom hardveru i softveru, izaberite 
kategoriju iz padajuceg menija Categories ili odgovarajucu ikonu 
sa palete alata. 

Kako pomerate kursor po ikonama palete alata, take ce se ime 
odgovarajuce kategorije prikazati pored kursora. 

3. Da bi se prikazale detaljnije informacije o izabranoj kategoriji, 
kliknite na More u okviru Information Level u levom donjem 
uglu prozora ili kliknite na Level na vrhu ekrana i izaberite More. 

4. Pregledajte, odstampajte i/ili sacuvajte informacije ako 
je potrebno. 

Za stampanje informacija, kliknite na File, zatim izaberite Print. 
Izaberite jednu od sledecih opcija: Detailed Report (All Categories), 
Summary Report (All Categories), ili Current Category. Kliknite 
na OK za stampanje izvestaja koji ste izabrali. 

Za cuvanje informacija, kliknite na File, zatim izaberite Save As. 
Izaberite jednu od sledecih opcija: Detailed Report (All Categories), 
Summary Report (All Categories), ili Current Category. Kliknite 
na OK da biste sacuvali izvestaj koji ste izabrali. 

5. Da biste napustili program Diagnostics for Windows, kliknite 
na File, a zatim na Exit. 
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Traka sa menijima — File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help 

Na vrhu ekrana Diagnostics for Windows nalazi se traka sa menijima 
koja se sastoji od sest padajucih menija: 

■ File — Save As, Print, Printer Setup, Exit 

■ Categories — pogledajte listu kategorija u sledecem odeljku 

■ Navigation — Previous Category (F5), Next Category (F6) 

■ Level — Less (F7), More (F8) <informacije na ekranu> 

■ Tab — Overview, Test, Status, Log, Error 

■ Help — Contents, How to use Help, About 

Tool Bar — ikone za razlicite kategorije informacija 

Ispod linije menija, paleta alata sadrzi niz ikona za svaku od sledecih 
kategorija informacija o racunaru: 

■ Sistem — maticna ploca, ROM, informacije o datumu i vremenu 

■ Kontrola — informacije o inventarskoj oznaci, serijskom broju 
i procesom 

■ Ulazni uredaji — informacije o tastaturi, misu i dzojstiku 
(dzojsticima) 

■ Komunikacija — portovi u sistemu i informacije o svakom 
od njih 

■ Cuvanje — uredaji za cuvanje i informacije o svakom od njih 

■ Graficka kartica — informacije o grafickoj kartici 

■ Memorija — informacije o maticnoj ploci i Windows memoriji 

■ Multimedija — informacije o optickim uredajima za cuvanje 
(CD, DVD itd.) i audio uredajima 

■ Windows — informacije o sistemu Windows 

■ Arhitektura — informacije o PCI uredajima 

■ Izvori — informacije o IRQ, I/O i memorijskoj mapi 

■ Stanje — stanje temperature sistema i cvrstog diska 

■ Raznovrsne informacije — CMOS, DMI, BIOS, sistem, naziv 
proizvoda i serijski broj 
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Dijagnosticke funkcije racunara 



Kartice — Overview, Test, Status, Log, Error 

Ispod palete alata nalazi se pet oznaka kartica: 

■ Overview — prozor Overview daje opsti pregled informacija 
o racunaru. Ovaj prozor se prikazuje kada prvi put pokrenete 
usluzni program. Na levoj strani prozora su prikazane informacije 

0 hardveru, a na desnoj informacije o softveru. 

■ Test — prozor Test vam omogucava da izaberete razlicite delove 
sistema za testiranje. Takode mozete da izaberete tip testa i nacin 
testiranja. 

■ Status — prozor Status prikazuje status napredovanja svakog 
testa. Testiranje mozete da otkazete tako sto cete kliknuti na 
dugme Cancel Testing. 

■ Log — prozor Log prikazuje prijavljivanje testova za svaki 
uredaj. 

■ Error — prozor Error prikazuje sve greske do kojih je doslo 
tokom testiranja uredaja. Prozor daje listu testiranih uredaja, 
vrstu i broj greski, kao i sifru greske. 

Pokretanje dijagnostickih testova u programu 
Diagnostics for Windows 

Za pokretanje dijagnostickih testova: 

L Kliknite na Start > HP Information Center > Diagnostics 
for Windows. Takode mozete da izaberete ikonu Diagnostics 
for Windows koja se nalazi na kontrolnoj tabli, tako sto cete 
kliknuti na Start > Control Panel, a zatim izabrati Diagnostics 
for Windows. 

Na ekranu je prikazan pregled hardvera i softvera racunara. Ispod 
niza ikona prikazano je pet kartica: Overview, Test, Status, Log 

1 Error. 

2. Kliknite na karticu Test, ili kliknite na karticu na vrhu ekrana 
i izaberite Test. 
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3. Izaberite jednu od sledecih opcija: 

□ Quick Test — pokrece brzi, opsti test za svaki uredaj. 
Ne zahteva intervenciju korisnika ako je izabran rezim 
Unattended Mode. 

□ Complete Test — pokrece maksimalni test za svaki uredaj. 
Korisnik moze da izabere Interactive Mode ili Unattended 
Mode. 

□ Custom Test — pokrece samo testove koje izaberete. Za izbor 
odredenog uredaja ili testa pronadite uredaj na listi, a zatim 
izaberite polje za potvrdu pored svakog testa. Kada izaberete, 
u polju ce se pojaviti oznaka za proveru. Neki testovi koje 
izaberete ce zahtevati intervenciju korisnika. 



Za testiranje svih podsistema, morate da budete prijavljeni kao 
administrator. Ako se ne prijavite kao administrator, necete moci 
da izvrsite testiranje pojedinih podsistema. Nemogucnost testiranja 
podsistema ce se pokazati putem poruke o gresci na imenu 
podsistema u prozoru Test ili putem osencenih polja koja ne mogu 
da se provere. 



4. Izaberite Interactive Mode ili Unattended Mode. U rezimu 
Interactive Mode, softver za dijagnosticiranje ce traziti da unesete 
ulazne podatke tokom testova koji ih zahtevaju. Neki testovi 
zahtevaju uzajamno dejstvo i prikazivace greske ili zastoj 

u testiranju, ako je izabrani test u konjukciji sa rezimom 
Unattended Mode. 

□ Interactive Mode pruza maksimalnu kontrolu nad procesom 
testiranja. Vi odredujete da li je test uspeo ili ne, pa vam moze 
biti zatrazeno da ubacite ili uklonite uredaje. 

□ Unattended Mode ne prikazuje zahteve. Ukoliko se 
pronadu greske, one ce biti prikazane kada se testiranje 
zavrsi. 

5. Kliknite na dugme Begin Testing na dnu prozora. Prikazuje se 
status testa koji pokazije napredovanje i rezultate svakog testa. 
Za vise detalja o pokretanju testa, kliknite na karticu Log ili 
kliknite na karticu na vrhu ekrana i izaberite Log. 
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6. Da biste videli izvestaj testa, izaberite karticu: 

□ Kartica Status rezimira obavljene, uspele i neuspele testove 
tokom tekuce sesije testiranja. 

□ Kartica Log daje listu testova pokrenutih na sistemu, broj 
pokretanja svakog testa, broj pronadenih gresaka na svakom 
testu i ukupno vreme trajanja svakog testa. 

□ Kartica Error daje listu svih pronadenih gresaka na racunam 
sa njihovim siframa. 

7. Da biste sacuvali izvestaj testa: 

□ Izaberite dugme Save na kartici Log da biste sacuvali 
izvestaj kartice Log. 

□ Izaberite dugme Save na kartici Error da biste sacuvali 
izvestaj kartice Error. 

8. Da biste odstampali izvestaj testa: 

□ Ako se izvestaj nalazi na kartici Log, izaberite File > 
Save As, a zatim odstampajte datoteku iz odredene fascikle. 

□ Ako se izvestaj nalazi na kartici Error, izaberite dugme Print 
na kartici Error. 

9. Ako se pronadu greske, kliknite na karticu Error da bi se 
prikazale detaljnije informacije i uputstva za korake koje treba da 
preduzmete. Pomocu sledecih koraka koji se preporucuju, mozda 
cete moci sami da resite problem. 

10. Kliknite na Print ili sacuvajte informacije o greskama u slucaju 
da vam bude potrebno da stupite u vezu sa ovlascenim trgovcem, 
prodavcem ili dobavljacem usluga. 

IL Da biste napustili program Diagnostics for Windows, kliknite 
na File, a zatim na Exit. 
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Configuration Record (Snimanje Iconfiguracije) 

Usluzni program Configuration Record je alatka za sakupljanje 
informacije koja se zasniva na prozorima, slicna drugim alatkama za 
upravljanje. Ona sakuplja kriticne informacije o hardveru i softveru 
iz razlicitih podsistema racunara, da bi se dobio potpuni pregled 
racunara. Configuration Record pruza sredstva za automatsku 
identifikaciju i uporedivanje promena u konfiguraciji i ima 
sposobnost da sacuva podatke o istoriji konfiguracije. Informacije 
mogu da se sacuvaju kao istorija vise sesija. 

Ovaj usluzni program je razvijen radi omogucavanja resavanja 
problema bez iskljucivanja racunara i pomoci u povecavanju 
dostupnosti racunara. Informacije koje dobijate od usluznog 
programa korisne su za resavanje problema na sistemu, ubrzavaju 
servisne procese omogucavajuci brzu i laku identifikaciju 
konfiguracije sistema, sto je prvi korak u resavanju problema pri 
servisiranju. 

Program Configuration Record automatski sakuplja informacije 
o hardveru i softveru operativnog sistema radi pruzanja obimnog 
pregleda sistema. On sakuplja i prikazuje informacije o stavkama 
kao sto su ROM, inventarska oznaka, procesor, fizicki uredaji, 
PCI uredaji, memorija, graficka kartica, broj verzije operativnog 
sistema, parametri operativnog sistema i datoteke za pokretanje 
operativnog sistema. Ako se originalna datoteka Base. log nalazi 
u direktorijumu cpqdiags, datoteka Base.log je prikazana pored 
datoteke Now.log u odvojenom prozoru sa razlikama izmedu njih 
istaknutim crvenom bojom. 
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Instalacija programa Configuration Record 

Configuration Record je deo programa Diagnostics for Windows. 
Ako instalirate Diagnostics for Windows, program Configuration 
Record ce se takode instalirati. 

Pokretanje programa Configuration Record 

Za pokretanje ovog programa: 

1. Kliknite na Start > HP Information Center > Configuration 
Record. Takode mozete da izaberete ikonu Configuration 
Record koja se nalazi na kontrolnoj tabli, tako sto cete kliknuti na 
Start > Control Panel, a zatim izabrati Configuration Record. 



Usluzni program Configuration Record ima dve opcije pregleda: 
Show Changed Items Only i Show All. Podrazumevani pregled 
je Show Changed Items Only i zato je tekst crvene boje jer se 
prikazuju samo razlike. Menjanjem na Show All prikazuje se potpuni, 
obimni pregled sistema. 



2. Podrazumevani pregled je Show Changed Items Only. 
Za pregled svih informacije koje je program Configuration 
Record sakupio, kliknite na View na vrhu prozora i izaberite 
Show All ili kliknite na ikonu Show All Items. 

3. Da biste sacuvali informacije u levom ili desnom prozoru, 
izaberite File > Save Window File, a zatim izaberite 
Left Window File ili Right Window File. 



Periodicno cuvanje konfiguracije racunara omogucava korisniku da 
sacuva istoriju konfiguracije. Ova istorija ce mozda biti od koristi 
vasem dobavljacu usluga ukoliko nekad dode do problema koji 
moraju da se rese. 



4. Da biste napustili program Configuration Record, kliknite na 
File, a zatim kliknite na Exit. 
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Zastita softvera 

Za zastitu softvera od gubitka podataka ili ostecenja, trebalo bi 
da napravite rezervnu kopiju svog sistemskog softvera, aplikacija 
i povezanih datoteka sacuvanih na cvrstom disku. Za uputstva 
o pravljenju rezervnih kopija vasih datoteka sa podacima, pogledajte 
dokumentaciju za operativni sistem ili usluzni program. 

Vracanfe softvera 

Windows operativni sistem i softver mogu da se vrate u originalno 
stanje u kojem su bili kada ste kupili racunar koriscenjem Restore 
Plus! CD-a. Pogledajte dokumentaciju u sklopu Restore Plus! CD-a 
za kompletne informacije o koriscenju ove funkcije. 
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Resavanje problema bez 
dijagnosticiranja 



Ovo poglavlje pruza informacije o tome kako da prepoznate 
i ispravite manje probleme, na primer one sa uredajem za diskete, 
cvrstim diskom, optickim uredajem, grafickom karticom, audio 
uredajima, memorijom i softverom. Ako dode do problema sa 
racunarom, pogledajte tabele u ovom poglavlju radi mogucih uzroka 
i resenja koja se preporucuju. 



Za informacije o posebnim porukama o gresci koje mogu da se 
pojave na ekranu tokom testa Power-On Self-Test (POST) pri 
pokretanju, pogledajte Dodatak A, „POST poruke o gresci". 



Sigurnost i udobnost 



AUPOZORENJE: Zbog neispravnog rukovanja ili problema pri stvaranju 
sigurnog i udobnog radnog okruzenja, moze da dode do neprijatnih situacija 
ili ozbiljnih povreda. Pogledajte Vodic zo bezbednost i propise na 
Documentation CD-u ili na Internet lokaciji www. hp. com/ergo, za dodatne 
informacije o odabiru radnog prostora i stvaranju sigurnog i udobnog radnog 
okruzenja. 

Ova oprema je ispitana i utvrdeno je da je uskladena sa ogranicenjima koja 
vaze za digitalne uredaje klase B na osnovu Dela br. 1 5 Pravilnika FCC. 
Za dodatne informacije, pogledajte Vodic zo bezbednost i propise na 
Documentation CD-u. 
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Resavanje problemo bez dijagnosticiranja 



Pre nego sto pozovete tehnicku podrsku 

Ako imate problema sa racunarom, isprobajte odgovarajuca dole 
prikazana resenja da biste pokusali da utvrdite tacan problem pre 
nego sto pozovete tehnicku podrsku. 

■ Pokrenite usluzni program Diagnostics za Windows. Pogledajte 
Poglavlje 1, „Dijagnosticke funkcije racunara" za dodatne 
informacije. 

■ Pokrenite test Drive Protection System (DPS) Self-Test 

u programu Computer Setup. Za dodatne informacije pogledajte 
Vodic za usluzni program Computer Setup (FIO) na. 
Documentation CD-u. 

■ Proverite LED na prednjem delu racunara da vidite da li trepce 
crveno. Treptanje svetla predstavlja sifre za greske, koje ce vam 
pomoci da ustanovite problem. Pogledajte Dodatak A, „POST 
poruke o gresci" za dodatne informacije. 

■ Ako je ekran prazan, prikljucite monitor u drugi video port na 
racunaru, ukoliko je dostupan. Hi zamenite monitor sa drugim 
za koji znate da ispravno radi. 

■ Ako radite na mrezi, ukljucite drugi racunar sa drugim kablom 
u vezu za mrezu. Problem je mozda u prikljucku za mrezu ili 
u kablu. 

■ Ako ste nedavno dodavali novi hardver, uklonite taj hardver 
i proverite da li racunar ispravno radi. 

■ Ako ste nedavno instalirali novi softver, deinstalirajte taj softver 
i proverite da li racunar ispravno radi. 

■ Pokrenite racunar iz rezima Safe Mode da biste proverili da li ce 
se pokrenuti bez ucitavanja svih upravljackih programa. Kada 
budete ponovo pokretali operativni sistem, koristite opciju 
„Last Known Configuration". 

■ Proucite obimnu onlajn tehnicku podrsku na 
www.hp.com/ support. 

■ Pogledajte sledeci „Korisni saveti" odeljak u ovom vodicu. 

■ Pokrenite Restore Plus! CD. 

yAy^ OPREZ: ?okre\on\e Restore Plus! CD-a ce obrisati sve podatke na cvrstom disku. 
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Resavonje problema bez dijagnosticiranja 



Za pomoc u resavanju problema, HP Instant Support Professional 
Edition omogucava vam da samostalno utvrdite problem. Ako morate 
da pozovete HP podrsku, koristite funkciju HP Instant Support 
Professional Edition za interaktivni razgovor. Pristupite opciji HP 
Instant Support Professional Edition na: www.hp.com/go/ispe. 

Pristupite opciji Business Support Center (BSC) na 
www.hp.com/go/bizsupport za najnovije onlajn informacije za 
podrsku, softver i upravljacke programe, proaktivna obavestenja 
i globalnu zajednicu korisnika i HP strucnjaka. 

Ukoliko je neophodno da pozovete tehnicku pomoc, pripremite se za 
sledece, kako bi vas poziv mogao da bude ispravno obraden: 

■ Kada zovete, budite pored racunara. 

■ Pre poziva zapisite serijski i identifikacioni broj racunara 
i serijski broj monitora. 

■ Provedite neko vreme u resavanju problema sa tehnicarem. 

■ Uklonite hardver koji je nedavno dodat na vas sistem. 

■ Uklonite nedavno instalirani softver. 

■ Pokrenite Restore Plus! CD. 



OPREZ: Pokretanje/?esfore Plus! CD -a ce obrisati sve podatke na cvrstom disku. 



Za prodajne informacije i nadogradnje garancije (Care Packs), 
pozovite lokalnog ovlascenog dobavljaca usluga ili trgovca. 
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Korisni saveti 

Ako dode do problema sa racunarom, monitorom ili softverom, 
pogledajte listu opstih sugestija pre nego sto preduzmete dalje korake: 

■ Proverite da li su racunar i monitor ukljuceni u ispravnu uticnicu. 

■ Proverite da li je prekidac za napon (kod nekih modela) podesen 
na odgovarajuci napon za vas region (115 V ili 230 V). 

■ Proverite da li je racunar ukljucen i da li gori zeleno svetlo. 

■ Proverite da li je monitor ukljucen i da li gori zeleno svetlo na 
monitoru. 

■ Proverite LED na prednjem delu racunara da vidite da li trepce 
crveno. Treptanje svetla predstavlja sifre za greske, koje ce vam 
pomoci da ustanovite problem. Pogledajte Dodatak A, „POST 
poruke o gresci" za dodatne informacije. 

■ Pojacajte komande monitora za svetlo i kontrast ako je monitor 
zatamnjen. 

■ Pritisnite i drzite bilo koji taster. Ako sistem zapisti, tastatura 
ispravno radi. 

■ Proverite da li su svi konektori za kablove ispravno ukljuceni i da 
li gube kontakt. 

■ Probudite racunar pritiskanjem bilo kog tastera na tastaturi 
ili prekidaca za napajanje. Ako je sistem i dalje u stanju 
obustavljenog rada, iskljucite racunar pritiskanjem i drzanjem 
prekidaca za napajanje najmanje cetiri sekunde, a zatim ponovo 
pritisnite prekidac za napajanje da biste pokrenuli sistem 
racunara. Ako sistem nece da se iskljuci, izvucite kabl za 
napajanje, sacekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovo 
ukljucite. Racunar ce se ponovo pokrenuti ako je u Computer 
Setup-u podesena opcija za automatsko pokretanje posle gubitka 
napajanja. Ako se sistem ne pokrene, pritisnite prekidac za 
napajanje da biste pokrenuli racunar. 

■ Ponovo konfigurisite racunar nakon instalacije „non-plug and 
play" kartice za prosirenje ili drugog dodatka. Pogledajte 
„Resavanje problema sa instalacijom hardvera" za uputstva. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



■ Proverite da li su instalirani svi potrebni upravljacki programi. 
Na primer, ako koristite stampac, bice vam potreban upravljacki 
program za taj model stampaca. 

■ Uklonite sve medije za pokretanje (diskete, CD ili USB uredaj) 
iz sistema pre nego sto ga ukljucite. 

■ Ako imate instaliran operativni sistem koji nije fabricki instaliran, 
proverite da li je podrzan na vasem sistemu. 

■ Ako sistem ima vise instaliranih video izvora (ugradeni i PCI ili 
PCI-Express adapteri; ugradeni video postoji samo na odredenim 
modelima) i jedan monitor, monitor mora da se ukljuci 

u konektor monitora na izvoru koji je izabran kao primami 
VGA adapter. Tokom pokretanja, drugi konektori za monitor su 
onemoguceni, a ako je monitor prikljucen na neki od njih, nece 
raditi. U programu Computer Setup mozete da odaberete koji ce 
izvor da bude podrazumevani VGA izvor. 

AOPREZ: Kada je racunar prikljucen u izvor naizmenicne struje, uvek postoji 
napon no maticnoj ploci. Morate da izvucete kabi za napajanje iz izvora 
elektricne energije pre nego sto otvorite racunar da biste sprecili ostecenja 
maticne ploce ili komponenti. 
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Resavanje opstih problema 

Mozda cete moci lako da resite opste probleme opisane u ovom 
odeljku. Ukoliko se problem i dalje javlja, a ne mozete sami da ga 
resite ili niste skloni da sami izvrsite neku operaciju, pozovite 
ovlascenog trgovca ili prodavca. 



Resavanje opstih problema 
Problem Uzrok 



Resenje 



Racunar kao da je 
zakljucan i nece da se 
iskljuci kada se pritisne 
prekidac za napajanje. 



Softverska kontrola 
prekidaca za napajanje 
ne funkcionise. 



Pritisnite i drzite prekidac za 
napajanje najmanje cetiri sekunde, 
sve dok se racunar ne iskljuci. 



Racunar ne reaguje na 
USB tastaturu ili misa. 



Racunar se nalazi 

u stanju pripravnosti. 



Pritisnite prekidac za napajanje da 
izadete iz stanja pripravnosti. 



Sistem se zakljucao. 



Ponovo pokrenite sistem racunara. 



OPREZ: Kada pokusavate da izadete iz stanja 
prekidac za napajanje duze od cetiri sekunde. U 
i izgubicete podatke. 



pripravnosti, nemojte da drzite 
protivnom, racunar ce se iskljuciti 



Datum i vreme na 
racunaru nisu ispravno 
postavljeni. 



RTC (real-time clock) 
baterija mozda mora da 
se zameni. 

Prikljucivanje 
racunara u uticnicu 
za napajanje 
produzava trajanje 
RTC baterija. 



Prvo podesite datum i vreme 
u kontrolnoj tabli (za azuriranje 
RTC datuma i vremena takode moze 
da se koristi Computer Setup). Ako 
problem i dalje postoji, zamenite 
RTC bateriju. Pogledajte Referentni 
vodic zo hordver no Documentation 
CD-u za uputstva o instalaciji nove 
baterije, ili pozovite ovlascenog 
trgovca ili prodavca. 



Kursor nece da se 
pokrece pomocu tastera 
sa strelicama na 
numerickoj tastaturi. 



Mozda je pritisnut 
taster Num Lock. 



Pritisnite taster Num Lock. Svetio 
tastera Num Lock treba da bude 
iskljuceno ako zelite da koristite 
tastere sa strelicama. Taster 
Num Lock mora da bude 
onemogucen (ili omogucen) 
u programu Computer Setup. 
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Resavanje opstih problema (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Ne mogu da skinem 
poklopac racunara ili 
pristupnu tablu. 



Brava Smart Cover, koja 
se nalazi na nekim 
racunarima, je 
zakljucana. 



Otkljucajte bravu Smart Cover Lock 
koriscenjem usiuznog programa 
Computer Setup. 

FailSafe kljuc za Smart Cover, uredaj 
za rucno onemogucavanje brave 
Smart Cover, je dostupan u HP-u. 
FailSafe kljuc ce vam biti potreban 
u slucaju da ste zaboravili lozinku, 
ukoliko je doslo do nestanka struje 
ili do kvara racunara. Narucite 
PN 166527-001 za imbus kljuc ili 
PN 166527-002 za odvijacki kljuc. 



Performanse racunara 
su lose. 



Procesor je pregrejan. 



1 . Proverite da nije blokiran dotok 
vazduha u racunar. 

2. Proverite da li su ventilatori prikljuceni 
i da li ispravno rade (neki ventilatori 
rade samo po potrebi). 

3. Proverite da li je hiadnjak za 
procesor ispravno instaliran. 



Cvrsti disk je pun. 
Nizak nivo memorije. 



Premestite podatke sa cvrstog diska da 
biste stvorili vise slobodnog prostora. 

Dodajte memoriju. 



Cvrsti disk je fragmentiran. Defragment! rajte cvrsti disk. 



Program kojem ste 
prethodno pristupili nije 
vratio rezervisanu memoriju 
na raspolaganje sistemu. 



Ponovo pokrenite racunar. 



Cvrsti disk je zarazen 
virusom. 



Pokrenite program za zastitu od virusa. 



Pokrenuto je previse 
aplikacija. 



1 . Zatvorite nepotrebne aplikacije 
da biste oslobodili memoriju. 

2. Dodajte memoriju. 



Nepoznat razlog. 



Ponovo pokrenite racunar. 
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Resavanje opstih problema (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Racunar se automatski 
iskljucio, a LED za 
napajanje trepce 
crveno dva puta, 
jednom svake sekunde, 
nakon cega sledi pauza 
od dve sekunde. 
Racunar takode pisti 
dva puta. 



Aktivirana je termalna 
zastita procesora: 

Ventilator je mozda 
blokiran ili se ne obrce. 

ILI 

Hiadnjak nije dobro 
pricvrscen za procesor. 



1 . Proverite da otvori za vazduh 
na racunaru nisu blokirani i da 
ventilator za hiadenje procesora 
radi. 

2. Skinite poklopac racunara, 
pritisnite dugme za napajanje 

i proverite da li se ventilator za 
procesor obrce. Ako se ventilator 
za procesor ne obrce, proverite je 
li njegov kabi ukopcan u konektor 
na maticnoj ploci. Uverite se da je 
ventilator ispravno/u celosti 
pricvrscen ili instaliran. 

3. Ako je ventilator ukopcan 

i ispravno pricvrscen, ali se ne 
obrce, zamenite ga. 

4. Ponovo pricvrstite hiadnjak i uverite 
se da je sklop ventilatora ispravno 
pricvrscen. 

5. Stupite u vezu so oviascenim 
prodavcem ili dobavljacem usiuga. 
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Resavanje opstih problema (Nostovljeno) 

Problem Uzrok Resenje 

Sistem se ne ukljucuje, Sistem ne moze da Pritisnite i drzite dugme za napajanje 

a LED svetia na prednjem se ukljuci. krace od 4 sekunde. Ako LED za cvrsti 

delu racunara ne trepcu. disk zasvetii zeleno: 

1 . Proverite da li je prekidac za izbor 
napona, smesten na zadnjoj strani 
sklopa za napajanje na izabranim 
modelima, podesen na 
odgovarajuci napon. Odgovarajuci 
apon zavisi od vaseg regiona. 

2. Uklanjajte jednu po jednu karticu 
za prosirenje dok se ne upali 

3 V_aux svetio na maticnoj ploci. 

3. Zamenite maticnu plocu. 
ILI 

Pritisnite i drzite dugme za napajanje 
krace od 4 sekunde. Ako LED za cvrsti 
disk ne svetii zeleno: 

1 . Proverite da li je jedinica ukljucena 
u ispravnu uticnicu naizmenicne 
struje. 

2. Skinite poklopac racunara 

i proverite da li su kablovi dugmeta 
za napajanje ispravno povezani 
na maticnu plocu. 

3. Proverite da li su oba kabia sklopa 
za napajanje ispravno povezana 
na maticnu plocu. 

4. Proverite da li 3 V_aux svetio na 
maticnoj ploci svetii. Ako svetii, 
zamenite sklop dugmeta za 
napajanje. 

5. Ako 3 V_aux svetio na maticnoj 
ploci ne svetii, zamenite sklop za 
napajanje. 

6. Zamenite maticnu plocu. 
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Resavanje problema sa elektricnim napajanjem 



U sledecoj tabeli navedeni su opsti uzroci i resenja u vezi probema sa 
elektricnim napajanjem. 



Resavanje problema sa elektricnim napajanjem 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Elektricno napajanje se 
iskljucuje s vremena na 
vreme. 



Prekidac za izbor 
napona na straznjoj 
strani kucista (kod nekih 
modela) nije podesen na 
odgovarajuci napon 
(1 15V ili 230V). 



Izaberite odgovarajuci napon 
naizmenicne struje koriscenjem 
prekidaca za izbor napona. 



Elektricno napajanje se 
nece ukljuciti zbog 
problema sa unutrasnjim 
napajanjem. 



Stupite u vezu sa oviascenim 
dobavljacem usiuga radi zamene 
uredaja za elektricno napajanje. 



Racunar se automatski 
iskljucio, a LED za 
napajanje trepce crveno dva 
puta, jednom svake sekunde, 
nakon cega sledi pauza od 
dve sekunde. Racunar 
takode pisti dva puta. 



Aktivirana je termalna 
zastita procesora: 

Ventilator je mozda 
blokiran ili se ne obrce. 

ILI 

Hiadnjak nije dobro 
pricvrscen za procesor. 



1 . Proverite da otvori za vazduh 
na racunaru nisu blokirani i da 
ventilator za hiadenje procesora 
radi. 

2. Skinite poklopac racunara, 
pritisnite dugme za napajanje 

i proverite da li se ventilator za 
procesor obrce. Ako se ventilator 
za procesor ne obrce, proverite 
da li je li njegov kabi ukopcan 
u konektor na maticnoj ploci. 
Uverite se da je ventilator 
ispravno/u celosti pricvrscen ili 
instaliran. 

3. Ako je ventilator ukopcan 

i ispravno pricvrscen, ali se ne 
obrce, zamenite go. 

4. Ponovo pricvrstite hiadnjak 

i uverite se da je sklop ventilatora 
ispravno pricvrscen. 

5. Stupite u vezu sa oviascenim 
prodavcem ili dobavljacem 
usiuga. 
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Resavanje problema so elektricnim napajanjem (Nastavljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



LED za napajanje trepce 
crveno cetiri puta, jednom 
svake sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve 
sekunde. Racunar takode 
pisti cetiri puta. 



Problem s napajanjem 
(sklop za napajanje je 
preopterecen). 



1 . Proverite da li je prekidac za izbor 
napona, smesten na zadnjoj 
strani sklopa za napajanje 

(na nekim modelima), podesen 
na odgovarajuci napon. 
Odgovarajuci napon zavisi 
od vaseg regiona. 

2. Skinite poklopac racunara 

i uverite se da je 4-zilni kabi za 
napajanje cvrsto povezan na 
konektor na maticnoj ploci. 

3. Proverite da li uredaj stvara 
probleme tako sto cete ukloniti 
SVE povezane uredaje (kao sto 
su cvrsti diskovi, uredaji za diskete 
ili opticki uredaji i kartice za 
prosirenje). Ukljucite sistem. Ako 
sistem ude u POST, iskljucite ga 

i vracajte jedan po jedan uredaj 
ponavljajuci ovu proceduru sve 
dok ne dode do problema 
s ukljucivanjem sistema. Zamenite 
uredaj koji izaziva problem. 
Nastavite da dodajete uredaje 
jedan po jedan, da biste se uverili 
da svi ostali uredaji ispravno 
funkcionisu. 

4. Stupite u vezu so oviascenim 
dobavljacem usiuga radi zamene 
uredaja za elektricno napajanje. 

5. Zamenite maticnu plocu. 
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Resavanje problema sa disketom 

U sledecoj tabeli navedeni su opsti uzroci i resenja u vezi probema 
sa disketom. 

Kada dodajete ili uklanjate hardver, kao sto je dodatni uredaj 
^^^^ za diskete, mozda cete morati ponovo da konfigurisete racunar. 
Pogledajte „Resavanje problema sa instalacijom hardvera" 
za uputstva. 



Resavanje problema sa disketom 

Problem Uzrok Resenje 

Svetio uredaja za Disketa je ostecena. U sistemu Microsoft Windows XP, 

diskete ostoje ukljuceno. desnim tosterom miso kliknite no 

Start, kliknite no Explore i izoberite 
uredaj. Izoberite File > Properties > 
Tools. U opciji Error-checking, 
kliknite no Check Now. 

Disketa je neprovilno Izvodite disketu i ponovo je ubacite. 
uboceno. 

Kobl za uredaj nije Ponovo prikljucite kabi uredaja. 

praviino povezan. Proverite da li su sva cetiri pina 

no kablu za napajanje diskete 
prikljucena no uredaj. 

Uredaj nije pronaden. Kobl je labav. Ponovo umetnite kabI za podatke i kabI 

za napajanje uredaja za diskete. 

Prenosivi uredaj nije Ponovo umetnite uredaj u leziste. 
ispravno postavljen. 

Uredaj za diskete ne moze Disketa nije Formatirajte disketu. 

da vrsi upisivanje no disketu. formatirana. i |^ programa Windov/s Explorer 

izoberite disk (A). 

2. Desnim tosterom miso kliknite 
no slovo koje oznocovo uredaj 
i izoberite Format. 

3. Izoberite zeljenu opciju i kliknite 
no Start do bi zopocelo 
formotironje diskete. 

Disketa je zosticeno Koristite drugu disketu ili uklonite 

od pisonjo. zostitu od pisonjo. 
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Resavanje problema so disketom (Nostovljeno) 



Problem Uzrok Resenje 



Uredaj za diskete ne moze 
da vrsi upisivanje na 
disketu. (nostovljeno) 


Pisanje na pogresnom 
uredaju. 


Proverite slovo koje oznacava uredaj 
u putanji. 




Nemo dovoljno 
slobodnog prostora 
na disketi. 


1 . Uzmite drugu disketu. 

2. Izbrisite nepotrebne datoteke 
sa diskete. 




Upisivanje na stare tipove 
disketa je onemoguceno 
u programu Computer 
Setup. 


Pristupite programu Computer Setup 
i omogucite Legacy Diskette 
Write (Pisanje na stare tipove disketa) 
u Storage > Storage Options. 




Disketa je ostecena. 


Zamenite ostecenu disketu. 


Ne mogu da formatiram 
disketu. 


Prijavljen je 
nevazeci medij. 


Kada formatirate disketu u sistemu 
MS-DOS, mozda cete morati da 
odredite kapacitet diskete. 
Na primer, za formatiranje diskete 
od 1,44-MB, otkucajte sledecu 
komandu u MS-DOS odzivniku: 

FORMAT A: /F:1440 




Disketa je mozda 
zasticena od pisanja. 


Otvorite uredaj za zakljucavanje 
na disketi. 




Omogucena je kontrola 
pisanja na diskete. 


Pristupite programu Computer Setup 
i omogucite Legacy Diskette 
Write (Pisanje na stare tipove disketa) 
u Storage > Storage Options. 


uosio |e ao proDiema sa 
transakcijom sa disketom. 


oiruKTura aireKTori uma 
je losa ili postoji 
problem sa datotekom. 


u sisiemu vvinaows ai, aesnim 
tasterom misa kliknite na Start, 
kliknite na Explore, i izaberite 
uredaj. Izaberite File > 
Properties > Tools. U opciji 
Error-checking, kliknite 
na Check Now. 


Uredaj za diskete ne moze 
da cita sa diskete. 


Koristite pogresan tip 
diskete za taj tip uredaja. 


Proverite tip uredaja koji koristite 
i uzmite ispravni tip diskete. 



Vodic zo resovonje problema 



www.hp.com 



2-13 



Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so disketom (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Uredaj za diskete ne moze da Pokusavate ucitavanje 
cita sa diskete. (nostovljeno) so pogresnog uredaja. 



Proverite slovo koje oznacava uredaj 
u putanji. 



Disketa je ostecena. Zamenite disketu novom. 



Prikazana je poruka 
„ Invalid system disk''. 



U uredaj je ubacena 
disketa koja ne sadrzi 
sistemske datoteke 
potrebne za pokretanje 



racunara. 



Doslo je do greske 
u vezi sa disketom. 



Kada se aktivnost uredaja prekine, 
izvadite disketu i pritisnite 
razmaknicu. Racunar ce 
se pokrenuti. 

Pokrenite sistem racunara pritiskom 
na dugme za elektricno napajanje. 



Ne mogu da pokrenem 
sistem sa diskete. 



Ta disketa ne 
funkcionise kao uredaj 
za pokretanje sistema. 

Pokretanje sa diskete 
je onemoguceno 
u programu 
Computer Setup. 



Zamenite je disketom za pokretanje 
sistema. 

1 . Pokrenite program Computer 
Setup i omogucite pokretanje 
sa diskete u opciji Storage > 
Boot Order 

2. Pokrenite program Computer 
Setup i omogucite pokretanje 
sa diskete u opciji Storage > 
Storage Options > 
Removable Media Boot. 

Treba da se koriste oba koraka, 
jer funkcija Removable 
Media Boot u programu 
Computer Setup stavija van 
snage komandu Boot Order. 



Rezim mreznog servera 
je omogucen u programu 
Computer Setup. 



Pokrenite program Computer Setup 
i onemogucite Network Server 
Mode u opciji Security > 
Password Options. 



Pokretanje sa prenosivih 
medija je onemoguceno 
u programu Computer 
Setup. 



Pokrenite program Computer Setup 
i omogucite pokretanje sa 
prenosivih medija u opciji 
Storage > Storage Options > 
Removable Media Boot. 
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Resavonje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa cvrstim diskom 



Resavanje problema sa cvrstim diskom 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Doslo je do greske no 
cvrstom disku. 



Cvrsti disk ima lose 
sektore ili ne moze da 
se pokrene. 



1 . U sistemu Windows XP, desnim 
tasterom misa kliknite no Start, 
kliknite no Explore i izaberite 
uredaj. Izaberite File > 
Properties > Tools. U opciji 
Error-checking, kliknite na 
Check Now. 

2. Koristite usiuzni program za 
lociranje i blokiranje koriscenja 
losih sektora. Ako je potrebno, 
ponovo formatirajte cvrsti disk. 



Problem sa transakcijom 
sa diska. 



Struktura direktorijuma 
je losa ili postoji 
problem sa datotekom. 



U sistemu Windows XP, desnim 
tasterom misa kliknite na Start, 
kliknite na Explore i izaberite 
uredaj. Izaberite File > 
Properties > Tools. U opciji 
Error-checking, kliknite na 
Check Now. 



Uredaj nije pronaden 
(identifikovan). 



Mozda je kabi labav. Proverite prikljucke za kabl. 



Sistem mozda nije 
automatski prepoznao 
nove instalirane uredaje. 



Pogledajte uputstva za ponovno 
konfigurisanje u odeljku „Resavanje 
problema sa instalacijom hardvera''. 
Ako sistem i dalje ne moze da 
prepozna novi uredaj, proverite da li 
se uredaj nalazi na listi u programu 
Computer Setup. Ako se nalazi na 
listi, verovatno je doslo do problema 
sa upravljackim programom. Ako se 
ne nalazi na listi, verovatno je doslo 
do problema sa hardverom. 

Ako je u pitanju uredaj koji je 
nedavno instaliran, udite u program 
Computer Setup i pokusajte da 
dodate opciju POST odgadanje pod 
Advanced > Power-On. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so cvrstim diskom (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Uredaj nije pronaden 

(identifikovan). 

(nostovljeno) 



Postavke prespojnika na 
uredaju mozda nisu 
ispravne. 



Ako je taj uredaj glavni, postavite 
prespojnik na straznjem delu uredaja 
na Master ili Cable Select. Ako je taj 
uredaj pomocni, postavite prespojnik 
na Slave ili Cable Select. 



Kontroler uredaja je 
onemogucen u programu 
Computer Setup. 



Pokrenite program Computer Setup 
i omogucite sve IDE i SATA kontrolere 
u opciji Storage > Storage 
Options. 



Uredaj odgovara sporo 
odmah nakon 
ukljucivanja. 

Pojavljuje se poruka da disk Sistem pokusava da se 
nije sistemski ili da nedostaje pokrene so diskete koja 
NTLDR. nije disketa za pokretanje 

sistema. 



Pokrenite program Computer Setup 
i povecajte POST odgadanje 
u Advanced > Power-On 
Options. 

Uklonite disketu iz uredaja za diskete. 



Sistem pokusava da se 
pokrene so cvrstog diska, 
all je mozda doslo do 
njegovog ostecenja. 



1 . Ubacite disketu za pokretanje 
u uredaj za diskete i ponovo 
pokrenite racunar. 

2. Proverite format cvrstog diska 
koriscenjem fdiska: 

Ako je u pitanju formatiranje 
NFTFS, koristite citac drugog 
proizvodaca za procenu diska. 
Ako je u pitanju formatiranje 
FAT32, pristup cvrstom disku je 
onemogucen. Zamenite sliku 
MBR-a. 

3. Ako je pristup cvrstom disku 
onemogucen i posle pokretanja 
so diskete i omogucavanja zastite 
MBR-a, pokusajte da vratite ranije 
sacuvanu sliku MBR-a. Da biste 
to uradili, udite u program 
Computer Setup i izaberite 
Security > Restore Master 
Boot Record. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so cvrstim diskom (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Pojavljuje se poruka da disk 
nije sistemski ili da 
nedostaje NTLDR. 
(nostovljeno) 



Sistemske datoteke 
nedostaju ili nisu 
praviino instalirane. 



1 . Ubacite disketu za pokretanje 
u uredaj za diskete i ponovo 
pokrenite racunar. 

2. Proverite format cvrstog diska 
koriscenjem Fdiska: Ako je 

u pitanju formatiranje NFTFS, 
koristite citac drugog proizvodaca 
za procenu diska. Ako je u pitanju 
formatiranje FAT32, pristup 
cvrstom disku je onemogucen. 
Zamenite sliku MBR-a. 

Ako je pristup cvrstom disku 
onemogucen i posle pokretanja sa 
diskete i omogucavanja zastite 
MBR-a, pokusajte da vratite ranije 
sacuvanu sliku MBR-a. Da biste to 
u rod ili, udite u program Computer 
Setup i izaberite Security > 
Restore Master Boot Record. 



Pokretanje sa cvrstog 
diska je onemoguceno 
u programu Computer 
Setup. 



Pokrenite program Computer Setup 
i omogucite cvrsti disk u listi 
Storage > Boot Order 



Cvrsti disk za pokretanje 
sistema nije povezan kao 
prvi u konfiguraciji sa 
vise cvrstih diskova. 



Ako pokusavate da pokrenete sistem 
sa IDE cvrstog diska, proverite da li 
je povezan kao Primary Device 0. 
Ako pokusavate da pokrenete sistem 
sa SATA cvrstog diska, proverite da 
li je povezan no SATA 0. 



Kontroler cvrstog diska za 
pokretanje nije prvi na 
listi u redosledu uredaja 
za pokretanje sistema. 



Pristupite programu Computer Setup 
i izaberite Storage > Boot Order 

i proverite da li se kontroler cvrstog 
diska za pokretanje nalazi na listi 
odmah ispod unosa za Hard Drive. 



Paraleini ATA (PATA) cvrsti disk Koristite pogresan kabi 
ne funkcionise optimalno. za taj tip uredaja. 



Ponovo instalirajte Ultra ATA cvrsti 
uredaj koristeci 80-provodnicki kabl. 
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Resavanje problemo bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa cvrstim diskom (Nosfovljeno) 
Problem Uzrok Resenje 

Racunar nece da se Cvrsti disk je ostecen. Pogledajte da li LED na prednjoj 

pokrene. tabli trepce CRVENO i da li se cuje 

pistanje. Pogledajte Dodatak A, 
„POST poruke o gresci'' da biste 
odredili moguce uzroke treptanja 
crvenog svetia i sifre pistanja. 

Pogledajte globainu ogranicenu 
garanciju radi provere trajanja 
i usiova garancije. 

Racunar kao da je Program koji se koristi je Pokusajte da pokrenete uobicajenu 

zakljucan. prestao da odgovara proceduru iskljucivanja operativnog 

na komande. sistema Windows. Ako ne uspete, 

drzite pritisnuto dugme za 
napajanje cetiri sekunde ili duze da 
biste iskljucili napajanje. Da biste 
pokrenuli racunar, ponovo pritisnite 
dugme za napajanje. 



Resavanje problema sa MultiBay uredajima 



Resavanje problema sa MultiBay uredajima 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Uredaj nije pronaden. 



Pokusali ste da „nazivo'' 
ukljucite prenosivi cvrsti 
disk sa omogucenom 
sigurnosnom bravom 
DriveLock. (Ova funkcija 
je podrzana samo na 
izabranim modelima.) 



Iskljucite sistem Windows i ugasite 
racunar. Ubacite uredaj u MultiBay, 
ako ga vec niste ubacili. Ukljucite 
racunar. 



MultiBay je skriven 
u programu Computer 
Setup. 



Pristupite programu Computer Setup 
i podesite MultiBay na Device 
Available u opciji Security > 
Device Security. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa displejem 

Ako dode do problema sa displejem, pogledajte dokumentaciju koju 
ste dobili uz monitor i uobicajene uzroke i resenja koja se nalaze 
u sledecoj tabeli. 



Resavanje problema sa displejem 



Problem 


Uzrok 


Resenje 


Prazan ekran (nema slike). 


Monitor nije ukljucen 
i svetio monitora nije 
ukljuceno. 


Ukljucite monitor i proverite do li se 
ukljucilo svetio monitora. 




Monitor je los. 


Pokusojte so drugim monitorom. 




Konektori zo kobl nisu 
isprovni. 


Proverite konektore zo kobl iz 
monitora u racunar i u uticnici 
za struju. 



Mozda imate instaliran 
usiuzni program za 
prikaz praznog ekrana ili 
su omogucene funkcije 
za stednju energije. 

Sistemski ROM je los; 
sistem se pokrece 
u rezimu FailSafe sa 
blokiranjem pokretanja 
(sistem ce zapistati 
osam puta). 



Pritisnite bilo koji taster ili kliknite 
tasterom misa i, ukoliko imate 
konfigurisanu lozinku, otkucajte je. 



Prebrisite ROM koristeci disketu 
ROMPaq. Za dodatne informacije 
pogledajte odeljak „FailSafe ROM sa 
blokiranjem pokretanja" u vodicu 
Prirucnik zo uprovljonje stonim 
rocunorom no Documentotion CD-u. 



Koristite monitor sa 
fiksnom sinhronizacijom, 
i on nece da se 
sinhronizuje no izabranoj 
rezoluciji. 

Racunar se nalazi 

u stanju pripravnosti. 



Proverite da li monitor moze da 
prihvati istu ucestalost horizontal nog 
osvezavanja no izabranoj rezoluciji. 



Pritisnite prekidac za napajanje da 
izadete iz stanja pripravnosti. 



y\ OPREZ: Kada pokusavate da izadete iz stanja pripravnosti, nemojte da drzite 
prekidac za napajanje duze od cetiri sekunde. U protivnom, racunar ce se iskljuciti 
i izgubicete podatke. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so displejem (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Prazan ekran (nema si ike). 
(nostovljeno) 



KabI monitora je 
prikljucen u pogresan 
ko nekton 



Postavke za monitor 
u racunaru nisu 
kompatibilne so 
monitorom. 



Ako sistem racunara imo 
integrisan konektor za graficku 
karticu i konektor za dodatnu 
graficku karticu, prikljucite kabi 
monitora u konektor za graficku 
karticu na straznjoj strani racunara. 

Ako je graficka kartica 
standardna PCI kartica za 
prosirenje, integrisanu graficku 
karticu mozete da omogucite 
u programu Computer Setup. Ako 
je instalirana graficka kartica 
PCI-Express, integrisana graficka 
kartica ne moze da se omoguci. 

1 . Ponovo pokrenite racunar 
i pritisnite F8 kada tokom 
pokretanja vidite poruku 

„Press u donjem desnom uglu 
ekrana. 

2. Koriscenjem tastera sa strelicama 
na tastaturi, izaberite Enable 
VGA Mode i pritisnite Enter. 

3. U kontrolnoj tabli sistema 
Windows dvaput kliknite na ikonu 
Display i izaberite karticu 
Settings. 

4. Koristite klizecu kontrolu za 
podesavanje rezolucije. 



Prazan ekran i LED za 
napajanje trepce crveno pet 
puta, jednom svake sekunde, 
nakon cega sledi pauza od 
dve sekunde. Racunar 
takode pisti pet puta. 



Greska memorije pre 
ukljucivanja video 
sistema. 



1 . Ponovo umetnite DIMM-ove. 
Ukljucite sistem. 

2. Menjajte DIMM-ove jedan po 
jedan, da biste izolovali 
neispravan modul. 

3. Zamenite memoriju drugog 
proizvodaca sa HP memorijom. 

4. Zamenite maticnu plocu. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so displejem (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Prazan ekran i LED za 
napajanje trepce crveno sest 
puta, jednom svake sekunde, 
nakon cega sledi pauza od 
dve sekunde. Racunar 
takode pisti sest puta. 



Greska graficke kartice 
pre ukljucivanja video 
sistema 



Za sisteme sa grafickom karticom: 

1 . Ponovo umetnite graficku 
karticu. Ukljucite sistem. 

2. Zamenite graficku karticu. 

3. Zamenite maticnu plocu. 
Kod sistema sa integrisanom 
grafikom zamenite maticnu plocu. 



Prazan ekran i LED za 
napajanje trepce crveno 
sedam puta, jednom svake 
sekunde, nakon cega sledi 
pauza od dve sekunde. 
Racunar takode pisti 
sedam puta. 

Monitor ne funkcionise 
ispravno ako se koristi sa 
funkcijama za stednju 
energije. 



Kvar no maticnoj ploci 
(ROM je otkrio kvar pre 
ukljucivanja video 
sistema). 



Monitor koji nemo 
mogucnost za stednju 
energije koristi se sa 
omogucenim funkcijama 
za stednju energije. 



Zamenite maticnu plocu. 



Onemogucite funkcije za stednju 
energije. 



Bledi znakovi. 



Komande monitora za 
svetio i kontrast nisu 
dobro podesene. 

Kablovi nisu ispravno 
prikljuceni. 



Podesite komande monitora za 
svetio i kontrast. 

Proverite da li je kabi za graficku 
karticu dobro prikljucen no nju 
i na monitor. 



Nejasna slika ili trazena 
rezolucija ne moze da se 
podesi. 



Ako je kontroler graficke 
kartice nadograden, 
mozda se nece ispravno 
ucitati upravljacki programi 
za graficku karticu. 



Instalirajte upravljacke programe za 
video koji su ukljuceni u komplet za 
nadogradnju. 



Monitor nijeu mogucnosti 
da prikaze trazenu 
rezoluciju. 



Promenite rezoluciju. 



Graficka kartica je 

neispravna. 



Zamenite graficku karticu. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so displejem (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Slika je razbijena, vrti se 
u krug, skace ili svetluca. 



Monitor nije dobro 
prikljucen ili nije 
ispravno podesen. 



Monitor mora do se 
razmagnetise. 



1 . Proverite da li je kabi za monitor 
dobro prikljucen na racunar. 

2. Ako se u sistemu nalaze dva 
monitora ili ako se drugi 
monitor nalazi u blizini, 
proverite da li se mesaju 
elektromagnetna poija monitora 
tako sto cete udaljiti jedan 
monitor od drugog. 

3. Mozda se preblizu monitora 
nalaze fluorescentna svetia ili 
ventilatori. 

Razmagnetisite monitor. Za uputstva 
pogledajte dokumentaciju koju ste 
dobili sa monitorom. 



Zvuk vibriranja ili Aktiviran je kalem za Nema. Norma I no je da se kalem za 

zveketanja dolazi iz razmagnetisavanje razmagnetisavanje aktivira kada se 

unutrasnjosti CRT monitora monitora. monitor ukljuci. 
kada se ukljuci. 



Cuje se krckanje iz 
unutrasnjosti CRT monitora. 


U unutrasnjosti monitora 
su se aktivirali 
elektronski predajnici. 


Nema. Kod nekih monitora je 
normaino da se cuje krckanje kada 
se ukljucuju i iskljucuju, kada ulaze 
ili izlaze iz stanja pripravnosti 
i kada menjaju rezoluciju. 


Iz unutrasnjosti monitora sa 
ravnim ekranom dolaze 
veoma visoki tonovi. 


Postavke za svetio i/ili 
kontrast su previsoke. 


Smanjite postavke za svetio i/ili 
kontrast. 
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Resavanje problema sa displejem (Nosfovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Nejasan fokus; pojavljuju 
se crtice, dvostruka slika ill 
osencenja; horizontalne 
linije koje idu gore-dole; 
blede vertikalne pruge, ill 
slika no ekranu ne moze 
da se centrira. 
(samo kod monitora sa 
ravnim ekranom koji koriste 
analogni VGA prikljucak) 



Interna kola za digitainu 
konverziju u monitoru sa 
ravnim ekranom mozda 
ne mogu ispravno da 
protumace izlaznu 
sinhronizaciju graficke 
kartice. 



1 . Izaberite opciju za 
samopodesavanje monitora 
u meniju koji se prikazuje na 
ekranu monitora. 

2. Rucno sinhronizujte funkcije Clock 
i Clock Phase na ekranskom 
meniju. Za preuzimanje paketa 
softvera koji ce vam pomoci 

u sinhronizaciji, posetite sledecu 
Internet stranicu, izaberite 
odgovarajuci monitor i preuzmite 
SP20930 ili SP22333: 
www.hp.com/ support. 



Graficka kartica je 
neispravna ili nije 
postavljena na mesto. 



1 . Ponovo umetnite graficku 
karticu. 

2. Zamenite graficku karticu. 



Odredeni otkucani simboli 
se ne prikazuju ispravno. 



Fontovi koje koristite ne 
podrzavaju te simbole. 



Koristite Character Map za lociranje 
i izbor odgovarajuci h simbola. 
Kliknite na Start > All Programs > 
Accessories > System Tools > 
Character Map. Simbol mozete da 
kopirate na dokument iz prog ra ma 
Character Map. 
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Resavanje problema sa zvukom 

Ako racunar ima audio funkcije i ako dode do problema sa audio 
uredajima, pogledajte uobicajene uzroke i resenja koja se nalaze 
u sledecoj tabeli. 



Resavanje probi 


ema sa zvukom 




Problem 


Uzrok 


Resenje 



Zvuk je isprekidan. 



Druge otvorene aplikacije 
koriste resurse procesora. 



Zatvorite sve aplikacije koje uticu na 
procesor. 



Direktna latencija 
zvuka, uobicajena za 
mnoge medija plejere. 



U sistemu Windows XP: 

1 . Iz opcije Control Panel, 
izaberite Sounds and Audio 
Devices. 

2. Na kartici Audio, izaberite 
uredaj iz listeSound Playback. 

3. Kliknite na dugme Advanced 

i izaberite karticu Performance. 

4. Podesite klizac Hardware 
acceleration na None i klizac 
Sample rate conversion 
quality na Good i ponovo 
testirajte audio uredaj. 

Podesite klizac Hardware 
acceleration na Full i klizac 
Sample rate conversion 
quality na Best i ponovo testirajte 
audio uredaj. 



ne izlazi iz zvucn 



Zvuk 
ili slusalica. 



ika Softver za kontrolu 
jacine je iskljucen. 



Dvaput kliknite na ikonu Speaker 
na traci zadataka, a zatim proverite 
da li je izabrana opcija Mute 
i podesite jacinu pomocu klizaca 
za jacinu. 



Audio je skriven 
u programu 
Computer Setup. 



Omogucite audio u programu 
Computer Setup: Security > 
Device Security > Audio. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so zvukom (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Zvuk ne izlazi iz zvucnika 
ill slusalica. (nostovljeno) 



Spoljni zvucnici nisu 
ukljuceni. 



Ukljucite spoljne zvucnike. 



Spoljni zvucnici su 
prikljuceni u pogresan 
audio konektor. 



Pogledajte dokumentociju zvucne 
kortice radi ispravnog prikljucivanja 
zvucnika. 



Digitaini audio CD nije 
omogucen. 



Omogucite digitaini audio CD: 

1 . Iz opcije Control Panel, 
izaberite System. 

2. Na kartici Hardware kliknite 
no dugme Device Manager 

3. Desnim tasterom misa kliknite 
na uredaj CD/ DVD i izaberite 
Properties. 

4. U kartici Properties proverite 
da li je obelezena opcija 
..Enable digital CD audio 
for this CD-ROM device^ 



Slusalice ili uredaji 
prikljuceni na konektor 
za iziaz prigusuju 
unutrasnji zvucnik. 

Jacina je smanjena 
do kraja. 



Ukljucite i koristite slusalice ili 
spoljne zvucnike, ako su prikljuceni, 
ili iskopcajte slusalice ili spoljne 
zvucnike. 

1 . Iz opcije Control Panel 
kliknite na Sound, Speech 
and Audio Devices, a zatim 
kliknite na Sounds and 
Audio Devices. 

2. Kliknite na polje za potvrdu 
Mute da biste uklonili oznaku 
za potvrdu iz polja. 



Racunar se nalazi 

u stanju pripravnosti. 



Pritisnite prekidac za napajanje da 
izadete iz stanja pripravnosti. 



y\ OPREZ: Kada pokusavate da izadete iz stanja pripravnosti, nemojte da drzite 
prekidac za napajanje duze od cetiri sekunde. U protivnom, racunar ce se iskljuciti 
i izgubicete podatke. 
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Resavanje problema sa zvukom (Nosfovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Iz zvucnika ill slusalica 
dopiru sumovi ill se ne cuje 
nikakav zvuk. 



Racunar mozda nije 
otkrio ispravan tip 
zvucnika/slusalica ill 
izlaza, ili automatsko 
analogno/ digitaino 
prepoznavanje nije 
u funkciji. 



1 . Ako koristite digitalne zvucnike 
koji imaju stereo konektor i ako 
zelite da se sistem automatski 
prebaci na digitaini iziaz, koristite 
stereo/mono adapter da bi 
funkcija automatskog 
prepoznavanja ispravno 
funkcionisala. 

2. Ako vam stereo/mono adapter 
nije dostupan, koristite svojstva 
multimedija uredaja da biste 
rucno prebacili audio signal iz 
analognog rezima u digitaini. 

3. Ako slusalice imaju mono 
konektor, koristite svojstva 
multimedija uredaja da biste 
prebacili sistem u analogni. 

Za informacije o promeni audio 
rezima Output Mode, pogledajte 
Dodatak D, „Konfigurisanje 
analognog/digitalnog audio izlaza". 



<^ Ako Output Mode (izlazni rezim) podesite na digitaini, unutrasnji zvucnik i spoljni 
analogni zvucnici nece proizvoditi zvuk sve dok izlazni rezim ne vratite na automatsko 
prepoznavanje ili analogni rezim. 

Ako Output Mode podesite na analogni, spoljni digitaini zvucnici nece funkcionisati 
sve dok izlazni rezim ne vratite na automatsko prepoznavanje ili digitaini rezim. 

Pogledajte Dodatak D, „Konfigurisanje analognog/digitalnog audio izlaza'' za dodatne 
informacije. 



Racunar kao da je 
zakljucan dok snima zvuk. 



Mozda je cvrsti disk 
pun. 



Pre nego sto zapocnete snimanje, 
proverite da li ima dovoljno 
slobodnog mesta na cvrstom disku. 
Mozete takode da pokusate da 
snimate audio datoteku 
u komprimovanom formatu. 
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Resavanje problema sa stampacem 



Ako dode do problema sa stampacem, pogledajte dokumentaciju 
koju ste dobili uz stampac i uobicajene uzroke i resenja koja se nalaze 
u sledecoj tabeli. 



Resavanje problema sa stampacem 


Problem 


Uzrok 


Resenje 


Stampac nece da stampa. 


Stampac nije ukljucen 
i nije u mrezi. 


Ukljucite stampac i proverite da li je 
prikljucen u mrezu. 




Nisu instalirani ispravni 
upravljacki programi za 
stampac. 


1 . Instalirajte ispravan upravljacki 
program za aplikaciju. 

2. Pokusajte da stampate 
pomocu komande MS-DOS: 

uiK v:\ > Lpoi^' za stampacj 

gde je [port za stampac] 

adresa stampaca koji se koristi. 

Ako ctnmnnr rnni nonovo iiritnitp 

upravljacki program za stampac. 




Ako <itp iimrp"7Pni moynn 

niste prikljucili stampac. 


Icnrnvno nnKMiiritp ctnnnnnr 

u mrezu. 




Stampac ne moze da 

CP ri/^^rpnp 


Pokrenite opciju za samotestiranje 

OlVJI 1 lkJVJV.VJ. 


Stampac nece da 
se ukljuci. 


Mozda kablovi nisu 
ispravno prikopcani. 


Ponovo prikopcajte sve kablove, 
proverite kabi za napajanje 

i o oUtri<^nii iiti<^nir"ii 

1 ddxIII^IIU UII^III^U. 


Stampac stampa netacne 
informacije. 


Nije instaliran ispravan 
upravljacki program za 
stampac. 


Instalirajte ispravan upravljacki 
program za aplikaciju. 




Mozda kablovi nisu 
ispravno prikopcani. 


Ponovo prikopcajte sve kablove. 




Memorija stampaca je 
preopterecena. 


Vratite pocetne postavke stampaca 
tako sto cete go iskljuciti no jedan 
minut, a zatim ponovo ukljuciti. 


Stampac je iskljucen 
sa mreze. 


Stampac je mozda 
ostao bez papira. 


Proverite fijoku za papir i ubacite 
papirako je prazna. Izaberite 
opciju online. 
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Resavanje problema sa tastaturom i misem 



Ako dode do problema sa tastaturom ili misem, pogledajte 
dokumentaciju koju ste dobili uz ovu opremu i uobicajene uzroke 
i resenja koja se nalaze u sledecoj tabeli. 



Resavanje problema sa tastaturom 
Problem Uzrok 



Resenje 



Racunar ne prepoznaje 
komande tastature i ne 
reaguje na kucanje. 



Konektor za 
tastaturu nije ispravno 
prikopcan. 



1 . U opciji Windows Desktop, 
kliknite na Start. 

2. Kliknite na Shut Down. 
Prikazace se okvir za dijalog 
Shut Down Windows. 

3. Izaberite Shut Down. 

4. Nakon iskljucivanja, ponovo 
prikopcajte tastaturu na straznji 
deo racunara i pokrenite sistem. 



Program koji se koristi je 
prestao da odgovara 
na komande. 



Iskljucite racunar pomocu misa 
i onda go ponovo pokrenite. 



Tastatura mora da se 
popravi. 



Pogledajte globainu ogranicenu 
garanciju radi provere trajanja 
i usiova garancije. 



Racunar se nalazi 

u stanju pripravnosti. 



Pritisnite prekidac za napajanje da 
izadete iz stanja pripravnosti. 



yA^ OPREZ: Kada pokusavate da izadete iz stanja pripravnosti, nemojte da drzite 
prekidac za napajanje duze od cetiri sekunde. U protivnom, racunar ce se iskljuciti 
i izgubicete podatke. 



Kursor nece da se pokrece 
pomocu tastera sa 
strelicama na numerickoj 
tastaturi. 



Mozda je pritisnut 
taster Num Lock. 



Pritisnite taster Num Lock. Svetio 
tastera Num Lock treba da bude 
iskljuceno ako zelite da koristite 
tastere sa strelicama. Mozda je 
onemogucen taster Num Lock 
(ili omogucen) u programu 
Computer Setup. 
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Resavanje problema so misem 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Mis ne reaguje na 
pomeranje ili je prespor. 



Konektor misa nije 
ispravno prikljucen 
na racunar. 



Iskljucite racunar pomocu tastature. 

1 . Pritisnite tastere Ctrl i Esc u isto 
vreme (ili pritisnite taster 
Windows logo) da bi se 
prikazao meni Start. 

2. Koristite taster sa strelicom 
gore-dole da biste izabrali 
Shut Down i zatim pritisnite 
taster Enter 

3. Koristite taster sa strelicom 
gore-dole da biste izabrali opciju 
Shut Down i zatim pritisnite 
taster Enter 

4. Nakon iskljucivanja, prikljucite 
konektor za mis na straznji deo 
racunara (ili tastature) i pokrenite 
sistem. 



Program koji se koristi je 
prestao da odgovara 
na komande. 



Iskljucite racunar pomocu tastature, 
a zatim pokrenite sistem. 



Mis mora da se ocisti. 



Skinite poklopac za kuglicu na 

misu i ocistite unutrasnje komponente. 



Mis mora da se 
popravi. 



Pogledajte globainu ogranicenu 
garanciju radi provere trajanja 
i usiova garancije. 



Racunar se nalazi 

u stanju pripravnosti 



Pritisnite prekidac za napajanje da 
izadete iz stanja pripravnosti. 



OPREZ: Kada pokusavate da izadete iz stanja pripravnosti, nemojte da drzite 
prekidac za napajanje duze od cetiri sekunde. U protivnom, racunar ce se iskljuciti 
i izgubicete podatke. 



Mis se pomera samo 
vertikaino, samo 
horizontal no ili u trzajima. 



Kuglica misa je prijava. 



Skinite poklopac za kuglicu koji se 
nalazi na dnu misa i ocistite ga 
priborom za ciscenje misa, koji je 
dostupan u vecini prodavnica 
racunarske opreme. 
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Resavanje problema sa instalacijom hardvera 

Mozda ce biti potrebno da ponovo konfigurisete racunar kada 
dodajete ili uklanjate hardver, na primer dodatne uredaje ili karticu 
za prosirenje. Ako instalirate „plug and play" uredaj, sistem 
Windows XP ce automatski prepoznati uredaj i konfigurisati racunar. 
Ako instalirate uredaj koji nije „plug and play", morate ponovo 
konfigurisati racunar nakon zavrsetka instalacije novog hardvera. 
U sistemu Windows XP, koristite Add Hardware Wizard i sledite 
uputstva koja se pojavljuju na ekranu. 



Resavanje problema so instalacijom hardvera 
Problem Uzrok Resenje 



Novi uredaj nije prepoznat 
kao deo sistema. 



Uredaj nije dobro 
pricvrscen ili povezan. 



Uverite se da je uredaj ispravno 
i cvrsto povezan i da pi novi na 
konektoru nisu savijeni na dole. 



Kabl(ovi) novog 
spoljnog uredaja su 
labavi ili su kablovi za 
napajanje iskopcani. 



Uverite se da su svi kablovi ispravno 
i cvrsto povezan i i da pi novi na 
kablu ili konektoru nisu savijeni 
na dole. 



Prekidac za napajanje 
na novom spoljnom 
uredaju nije ukljucen. 



Iskljucite racunar, ukljucite spoljni 
uredaj, a zatim ukljucite racunar da 
biste integrisali uredaj u racunarski 
sistem. 



Kada vas je sistem 
obavestio o promenama 
u konfiguraciji, vi te 
promene niste prihvatili. 

„Plug and play'' kartica 
se mozda nije automatski 
konfigurisala prilikom 
dodavanja ako je njena 
podrazumevana 
konfiguracija izazvala 
konflikt sa drugim 
uredajima. 



Ponovo pokrenite racunar i sledite 
uputstva za prihvatanje promena. 



Koristeci Windows XP Device 
Manager iskljucite automatske 
postavke za karticu i izaberite 
osnovnu konfiguraciju koja ne izaziva 
konflikte. Takode mozete koristiti 
Computer Setup da biste ponovo 
konfigurisali ili onemogucili uredaje 
i na taj nacin razresili konflikte. 
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Resavanje problema sa instalacijom hardvera (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Racunar nece da se 
pokrene. 



LED za napajanje trepce 
crveno pet puta, jednom 
svake sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve sekunde. 
Racunar takode pisti 
pet puta. 



Za nadogradnju su 
korisceni pogresni 
memorijski moduli, ill 
su memorijski moduli 
instalirani na pogresnu 
lokaciju. 



Memorija je pogresno 
instalirana ili 
neispravna. 



1 . Pregledajte dokumentaciju koju 
ste dobili uz sistem da biste 
utvrdili da li koristite ispravne 
memorijske module i da li ste ih 
ispravno instalirali. 

2. Posmatrajte LED svetia na 
prednjem delu racunara i slusajte 
njegovo pistanje. Pogledajte 
Dodatak A, „POST poruke 

o gresci'' da biste utvrdili moguce 
uzroke. 

3. Ako jos uvek ne mozete da resite 
problem, obratite se sluzbi 
korisnicke podrske. 

1 . Ponovo umetnite DIMM-ove. 
Ukljucite sistem. 

2. Menjajte DIMM-ove jedan po 
jedan, da biste izolovali 
neispravan modul. 

3. Zamenite memoriju drugog 
proizvodaca sa HP memorijom. 

4. Zamenite maticnu plocu. 



LED za napajanje trepce 
crveno sest puta, jednom 
svake sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve sekunde. 
Racunar takode pisti 
sest puta. 



Graficka kartica nije 
dobro pricvrscena ili je 
neispravna, ili je 
maticna ploca 
neispravna. 



Za sisteme sa grafickom karticom: 

1 . Ponovo umetnite graficku 
karticu. Ukljucite sistem. 

2. Zamenite graficku karticu. 

3. Zamenite maticnu plocu. 

Kod sistema sa integrisanom 
grafikom zamenite maticnu plocu. 



Vodic za resovonje problema 



www.hp.com 



2-31 



Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so instalacijom hardvera (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



LED za napajanje trepce 
crveno deset puta, jednom 
svake sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve 
sekunde. Racunar takode 
pisti deset puta. 



Neispravna dodatna 
kartica. 



1 . Proverite sve dodatne kartice 
tako sto cete ih uklanjati jednu 
po jednu (ako ih ima vise), 

a zatim ukljucite sistem da vidite 
jeste li time resili problem. 

2. Kada ste identifikovali 
neispravnu karticu, uklonite je 
i zamenite. 

3. Zamenite maticnu plocu. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa mrezom 

U sledecoj tabeli navedeni su opsti uzroci i resenja u vezi probema sa 
mrezom. Ovi saveti vam ne pomazu u resavanju problema instalacije 
mreznih kablova. 



Resavanje problema sa mrezom 
Problem Uzrok 



Resenje 



Funkcija Wake-on-LAN 
na funkcionise. 



Funkcija Wake-on-LAN 
nije omogucena. 



Omogucite funkciju Wake-on-LAN. 

1 . Izaberite Start > Control 
Panel. 

2. Dvaput kliknite Network 
Connections. 

3. Dvaput kliknite Local Area 
Connection. 

4. Kliknite Properties. 

5. Kliknite Configure. 

6. Kliknite na karticu Power 
Management, a zatim 
izaberite ili obrisite polje za 
potvrdu da biste dopustili 
ovom uredaju da izvede 
racunar iz stanja 
pripravnosti. 



Mrezni upravljacki 
program ne otkriva 
mreznu karticu. 



Mrezna kartica je 
onemogucena. 



Mrezni upravljacki 
program je neispravan. 



Pokrenite Computer Setup 
i omogucite mreznu karticu. 

Omogucite mreznu karticu 
u operativnom sistemu putem 
opcije Device Manager. 



Proverite dokumentaciju za mreznu 
karticu radi ispravnog upravljackog 
programa ili preuzmite najnoviju 
verziju upravljackog programa sa 
Internet stranice proizvodaca. 
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Resavanje problema so mrezom (Nostovljeno) 


Problem 


Uzrok 


Resenje 


Svetio veze statusa mreze 
nikad ne trepce. 


Nije otkriveno mrezna 
aktivnost. 


Proverite da li su kablovi i mrezna 
oprema ispravno prikljuceni. 


Svetio statusa 
mreze bi trebalo 
da trepce ako 
postoji mrezna 
aktivnost. 


Mrezna kartica nije 
ispravno konfigurisana. 


Proverite status uredaja u sistemu 
Windows, na primer ucitan i 
upravljacki program za Device 
Manager i aplete mrezne veze 
u sistemu Windows za status veze. 




Mrezna kartica je 
onemogucena. 


1 . Pokrenite Computer Setup 

i omogucite mreznu karticu. 

2. Omogucite mreznu karticu 

u operativnom sistemu putem 
opcije Device Manager. 




Mrezni upravljacki 
program nije ispravno 
ucitan. 


Ponovo instalirajte mrezne upravljacke 
programe. Pogledajte Vodic za 
Internet i mrezne komunikocije na 
Documentation CD-u. 




Sistem ne moze 
automatski da 
prepozna mrezu. 


Onemogucite sposobnosti za 
automatsko prepoznavanje i dovedite 
sistem u ispravan rezim. 
Pogledajte Vodic za Internet i mrezne 
komunikaa\e na Documentation LD-u. 


Program za 
dijagnosticiranje 
prijavljuje problem. 


KabI nije cvrsto povezan. 


Proverite da li je kabi cvrsto 
pricvrscen za mreznu karticu i da li 
je drugi kraj kabla cvrsto pricvrscen 
na ispravan uredaj. 




KabI je pricvrscen na 

1 1 L 

neispravan konektor. 


Proverite da li je kabI pricvrscen na 

1 1 L 

ispravan konektor. 




Postoji problem so kablom 
ili sa uredajem na drugom 
kraju kabla. 


Proverite da li kabI i uredaj sa 
druge strane ispravno rode. 




Doslo je do prekida 
izmedu mrezne kartice 
i kartice za prosirenje. 


U meniju Advanced programa 
Computer Setup promenite postavke 
za karticu. 
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Resavanje problema so mrezom (Nostovljeno) 



Problem 


Uzrok 


Resenje 


Program za di jag nostici ran je Mrezna kartica 
prijcvljuje problem. je neispravna. 

(nostovljeno) 


Stupite u vezu so ovioscenim 
dobovljocem usiugo. 


Dijagnosticiranje je 
uspelo, ali racunar ne 
komunicira so mrezom. 


Mrezni uprovljocki 
prog rami nisu ucitani ili 
parametri upravljackog 
programo ne odgovaraju 
tekucoj konfigurociji. 


Proverite do li su mrezni uprovljocki 
prog rami ucitoni i do li porometri 
upravljackog programo odgovoroju 
konfigurociji mrezne kortice. 

Proverite do li su instolironi isprovon 
klijent i protokol. 




Mrezna kartica nije 
konfigurisano za ovaj 
rocunor. 


Izoberite ikonu Network 

u Control Panel-u i konfigurisite 

mreznu korticu. 


Mrezna kartica je presto la 
do funkcionise kada je 
kartica za prosirenje 
dodoto no rocunor. 


Doslo je do prekido 
izmedu mrezne kortice 
i kortice zo prosirenje. 


U meniju Advanced progromo 
Computer Setup promenite postovke 
zo korticu. 




Mrezna kortico zohtevo 
uprovljocke progrome. 


Utvrdite do nije slucojno doslo do 
brisonjo uprovljockih progromo kodo 
su instolironi uprovljocki progromi zo 
novu korticu zo prosirenje. 




instolirono kortico zo 
prosirenje je mrezna kortico 
i dolozi u konflikt so 
ugrodenom mreznom 
korticom. 


U meniju Advanced progromo 
Computer Setup promenite postovke 
zo korticu. 


Mrezna kortico je 
presto lo do funkcionise iz 
nepoznotog rozlogo. 


Dototeke koje sodrze 
mrezne uprovljocke 
progrome su ostecene. 


Ponovo instolirojte mrezne 
uprovljocke progrome, koriscenjem 
Restore Plus! CD-o. 




KobI nije cvrsto povezon. 


Proverite do li je kobi cvrsto povezon 
zo mreznu korticu i do li je drugi 
kroj koblo cvrsto povezon no 
isprovon uredoj. 




Mrezna kortico je 
neispravna. 


Stupite u vezu so ovioscenim 
dobovljocem usiugo. 
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Resavanje problema so mrezom (Nostovljeno) 


Problem 


Uzrok 


Resenje 


Nova mrezna kartica 
nece da se pokrene. 


Nova mrezna kartica je 
mozda ostecena ill ne 
odgovara standardnim 
specifikacijama. 


Instalirajte ispravnu, standardnu 
mreznu karticu ili promenite niz za 
pokretanje da bi se sistem pokretao 
iz drugog izvora. 


Ne mogu da se povezem 
na mrezni server kada 
pokusavam da obavim 
daljinsku instalaciju 
sistema. 


Mrezna kartica nije 
ispravno konfigurisana. 


Proverite mogucnosti za mreznu 
povezanost, prisutnost DHCP 
servera i da li server daljinske 
instalacije sistema sadrzi mrezne 
upravljacke programe za 
vasu mreznu karticu. 


Upravljacki program 
sistema prijavljuje 
neprog rami rani EE PROM. 


Neprog rami rani EE PROM. 


Stupite u vezu sa oviascenim 
dobavljacem usiuga. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa memorijom 

Ako dode do problema sa memorijom, u sledecoj tabeli su navedeni 
opsti uzroci i resenja. 

AOPREZ: Za sisteme koji podrzavaju ECC memoriju, HP ne podrzava mesanje 
ECC i non-ECC memorije. U protivnom, racunar nece moci da pokrene 
operativni sistem. 



Resavanje problema sa memorijom 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Sistem se nece pokrenuti ili 
nece ispravno funkcionisati 
nakon instalacije dodatnih 
memorijskih modulo. 



Tip memorijskog modulo 
nije isprovon, brzino je 
preveliko zo sistem ili 
novi memorijski modul 
nije postovljen no mesto. 



Zomenite modul isprovnim, 
stondordnim uredojem zo rocunor. 



Kod nekih modelo, ECC i non-ECC 
memorijski moduli ne mogu do se 
mesoju. 



Gresko zbog nedostotko 
memorije. 



Memorijo nije ispravno 
konfigurisono. 



Koristite Device Manager zo proveru 
konfiguracije memorije. 



Ponestalo je memorije za 
pokretonje oplikocije. 



Proverite dokumentociju oplikocije 
do biste odredili zohteve memorije. 



Prebrojovonje memorije 
tokom POST-o je netocno. 



Memorijski moduli nisu 
ispravno instolironi. 



Proverite do li su memorijski moduli 
ispravno instolironi i do li su 
korisceni odgovorojuci moduli. 



Gresko zbog nedostotko 
memorije tokom operocije. 



integrisona groficko 
kortico moze do koristi 
memoriju sistemo. 

Instolirono je previse 
Terminate i Stay Resident 
prog ro mo (TSRs). 



Nije potrebno preduzeti okciju. 



Izbrisite sve TSR-ove koji vom 
nisu potrebni. 



Ponestalo je memorije 
zo oplikociju. 



Proverite zohteve zo memorijom zo 
oplikociju ili dodojte jos memorije 
u rocunor. 
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Resavanje problema so memorijom (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



LED za napajanje trepce 
crveno pet puta, jednom 
svake sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve 
sekunde. Racunar takode 
pisti pet puta. 



Memorija je pogresno 
instalirana ili 
neispravna. 



1 . Ponovo umetnite DIMM-ove. 
Ukljucite sistem. 

2. Menjajte DIMM-ove jedan po 
jedan, da biste izolovali 
neispravan modul. 

3. Zamenite memoriju drugog 
proizvodaca sa HP memorijom. 

4. Zamenite maticnu plocu. 



Resavanje problema sa procesorom 



Ako dode do problema sa procesorom, u sledecoj tabeli su navedeni 
opsti uzroci i resenja. 



Resavanje problema sa procesorom 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Performanse racunara 
su lose. 



Crveno LED svetio za 
napajanje trepce tri puta, 
jednom svake sekunde, 
nakon cega sledi pauza od 
dve sekunde. 



Procesor je pregrejan. 



Procesor nije postavljen 
no mesto ili nije 
instaliran. 



1 . Proverite da nije blokiran dotok 
vazduha u racunar. 

2. Proverite da li su ventilatori 
prikljuceni i da li ispravno rode 
(neki ventilatori rode samo po 
potrebi). 

3. Proverite da li je hiadnjak za 
procesor ispravno instaliran. 

1 . Proverite da li je instaliran 
procesor. 

2. Ponovo umetnite procesor 
u leziste. 
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Resavanje problema sa CD-ROM i DVD uredajima 



Ako dode do problema sa CD-ROM ili DVD uredajima, pogledajte 
uobicajene uzroke i resenja koja se nalaze u sledecoj tabeli ili na 
dokumentaciji koju ste dobili uz opticki uredaj. 



Resavanje problema sa 
Problem 



CD-ROM i DVD uredajima 
Uzrok Resenje 



Sistem se nece pokrenuti sa 
CD-ROM ili DVD uredaja. 



Pokretanje sistema 
pomocu prenosivih 
medija jeonemoguceno 
u usiuznom programu 
Computer Setup. 



Pokrenite usiuzni program Computer 
Setup i omogucite pokretanje 
pomocu prenosivih medija u opciji 
Storage > Storage Options. 
Proverite da li je IDE CD-ROM 
omogucen pomocu opcije 
Storage > Boot Order 



Rezim mreznog servera 
je omogucen u programu 
Computer Setup. 



Pokrenite usiuzni program Computer 
Setup i onemogucite opciju Network 
Server Mode u Security > 
Password Options. 



U uredaju se nalazi CD 
koji ne moze da 
pokrene sistem. 



Stavite u uredaj CD za pokretanje 
sistema. 



CD-ROM ili DVD uredaji 
nisu otkriveni ili upravljacki 
program nije ucitan. 



Redosled uredaja za 
pokretanje sistema nije 
ispravan. 

Uredaj nije ispravno 
prikljucen ili nije 
ispravno konfigurisan. 



Pokrenite usiuzni program Computer 
Setup i promenite niz za pokretanje 
u opciji Storage > Boot Order 

Pogledajte dokumentaciju koju ste 
dobili uz dodatni uredaj. 



Film ne moze da se prikaze 
sa DVD uredaja. 



Film sadrzi regionalna 
svojstva za drugu zemlju. 



Pogledajte dokumentaciju koju ste 
dobili uz DVD uredaj. 



Dekoder za softver nije 
instaliran. 


Instalirajte dekoder za softver. 


Medij je ostecen. 


Zamenite medij. 


Ocena filma je zakljucana 
roditeljskom bravom. 


Koristite DVD softver za uklanjanje 
roditeljske brave. 



Medij je umetnut 
naopako. 



Ponovo umetnite medij. 
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Resavanje problema so CD-ROM i DVD uredajima (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Ne mogu da izbacim 
kompakt disk (tray-load 
jedinica). 



Disk nije ispravno 
postavljen u uredaj. 



Iskljucite racunar i ubacite tanku 
metainu sipku u rezervnu rupu za 
izbacivanje i snazno je gurnite. 
Polako vucite ladicu iz uredaja sve 
dok je potpuno ne izvucete, a zatim 
izvadite disk. 



CD-ROM, CD-RW, 
DVD-ROM ili DVD-R/RW 
uredaj ne moze da cita 
disk ili mu treba mnogo 
vremena da pocne. 



Medij je neispravno 
ubacen. 



Ponovo ubacite medij take da 
nalepnica bude okrenuta na gore. 



DVD-ROM uredaju 
treba mnogo vremena 
da se pokrene zato sto 
mora da odredi koji je 
tip medija u pitanju, 
audio ili video. 

CD ili DVD disk 
je prijav. 



Sacekajte najmanje 30 sekundi da 
biste dopustili DVD-ROM uredaju da 
odredi koji tip medija je u pitanju. 
Ako se disk i dalje ne pokrece, 
procitajte ostala resenja vezana za 
ovaj problem. 

Ocistite CD ili DVD sa priborom za 
ciscenje CD-ova, koji je dostupan 
u vecini prodavnica racunarske 
opreme. 



Sistem Windows ne 
otkriva CD-ROM ili 
DVD-ROM uredaj. 



1 . Koristite Device Manager za 
uklanjanje ili ponovno 
instaliranje uredaja. 

2. Ponovo pokrenite sistem i pustite 
da sistem Windows otkrije CD 
ili DVD uredaj. 



Snimanje audio CD-ova je 
tesko ili nemoguce. 



Medij je neispravan ili 
loseg kvaliteta. 



1 . Pokusajte da koristite manju 
brzinu pri snimanju. 

2. Proverite da li koristite ispravan 
medij za uredaj. 

3. Probajte medij druge marke. 
Kvalitet se mnogo razlikuje 

u zavisnosti od proizvodaca. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa uredajem Drive Key 



Ako dode do problema sa uredajem Drive Key, u sledecoj tabeli su 
navedeni opsti uzroci i resenja. 



Resavanje problema sa 


uredajem Drive Key 




Problem 


Uzrok 


Resenje 


Ne vidi se slovo koje 
oznacava uredaj Drive Key 
u sistemu Windows XP. 


Slovo zo oznacQvonje uredojo 
nakon poslednjeg fizickog 
uredaja nije dostupno. 


Promenite podrazumevano slovo 
za uredaj Drive Key u sistemu 
Windows XR 


Racunar pokrece DOS nakon 
sto je Drive Key nacinio 
uredajem za pokretanje. 


Drive Key je uredaj 
za pokretanje. 


Instalirajte Drive Key tek nakon 
pokretanja operativnog sistema. 



Resavanje problema sa pristupom internetu 

Ako naidete na probleme sa pristupom Internetu, konsultujte vaseg 
dobavljaca Internet usluga ili potrazite uobicajene uzroke i resenja 
navedena u sledecoj tabeli. 

Resavanje problema sa pristupom internetu 
Problem Uzrok Resenje 

Nemogucnost povezivanja Nalog dobavljaca Proverite Internet podesavanja ili 

na Internet. Internet usluga (ISP) nije kontaktirajte ISP-a za pomoc. 

ispravno konfigurisan. 

Modem nije ispravno Ponovo povezite modem. Proverite 
konfigurisan. da li su veze ispravne koriscenjem 

dokumentacije za brzu konfiguraciju. 

Web pretrazivac nije Proverite da li je Web pretrazivac 
ispravno konfigurisan. instaliran i konfigurisite rod sa 

dobavljacem Internet usluga. 

Kablovski/DSL modem Prikljucite kablovski/DSL modem. 

nije prikljucen. Trebalo bi da vidite LED svetio 

„napajanja" na prednjoj strani 
kabla/DSL modema. 
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Resavanje problema so pristupom Internetu (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Nemogucnost povezivanja 
na Internet, (nostovljeno) 



Kablovska/DSL usiuga 
nije dostupna ili je 
prekinuta zbog loseg 
vremena. 



Pokusajte da se povezete na Internet 
kasnije ili kontaktirajte dobavljaca 
Internet usiuga. (Ako je 
kablovska/DSL usiuga ukljucena, 
LED svetio „kabl" na prednjoj strani 
kablovskog/DSL modema ce biti 
ukljuceno). 



CATS UTP kabi nije 
spojen. 



Povezite CATS UTP kabI sa 
kablovskim modemom i RJ-4S 
prikljuckom na racunaru. (Ako je 
veza dobra, LED svetio „PC" na 
prednjoj strani kablovskog/DSL 
modema ce biti ukljuceno). 



IP adresa nije ispravno 
konfigurisana. 

Kolacici su osteceni. 
(„Kolacic" je delic 
informacije koji Web 
server moze privremeno 
da uskladisti u Web 
pretrazivacu. Ovo je 
korisno jer pretrazivac 
pamti odredene 
informacije koje Web 
server kasnije moze da 
preuzme.) 



Kontaktirajte dobavljaca Inernet 
usiuga zbog ispravne adrese. 

U sistemu Windows XP: 

1 . Izaberite Start > Control 
Panel. 

2. Dvaput kliknite Internet 
Options. 

3. Na kartici General kliknite na 
dugme Delete Cookies. 



Internet programi ne mogu 
automatski da se pokrenu. 



Morate da se prijavite 
kod dobavljaca Internet 
usiuga pre nego sto se 
neki programi pokrenu. 



Prijavite se kod dobavljaca Internet 
usiuga i pokrenite zeljeni program. 
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Resavanje problema bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema so pristupom Internetu (Nostovljeno) 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Internetu je potrebno 
mnogo vremena da 
preuzme Web lokacije. 



Modem nije ispravno 
konfigurisan. 



Proverite da li su ispravno izabrani 
brzina modema i COM port. 

U sistemu Windows XP: 

1 . Izaberite Start > Kontrolna 
tabla. 

2. Dvaput kliknite System. 

3. Kliknite no karticu Hardware. 

4. U podrucju Device Manager 
kliknite no dugme Device 
Manager. 

5. Dvaput kliknite Ports 
(COM & LPT). 

6. Desnim tasterom misa kliknite na 
COM port koji koristi modem, 

a zatim kliknite na Properties. 

7. Pod Device Status proverite 
da li modem ispravno radi. 

8. Pod Device Usage proverite 
da li je modem omogucen. 

9. Ako problem i dalje postoji, 
kliknite na dugme 
Troubleshoot i pratite 
uputstva na ekranu. 
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Resavanje problemo bez dijagnosticiranja 



Resavanje problema sa softverom 

U vecini slucajeva problemi sa softverom nastaju kao posledica 
sledeceg: 

■ Aplikacija nije ispravno instalirana ili konfigurisana. 

■ Nema dovoljno dostupne memorije za pokretanje aplikacije. 

■ Postoji konflikt izmedu aplikacija. 

■ Proverite da li su instalirani svi potrebni upravljacki programi. 

■ Ako imate instaliran operativni sistem koji nije fabricki instaliran, 
proverite da li je podrzan na vasem sistemu. 

Pokrenite usluzni program Configuration Record, ako je dostupan, 
da biste odredili da li je doslo do promena u softveru koje mogu da 
izazovu problem. Pogledajte odeljak ovog vodica „Configuration 
Record (Snimanje konfiguracije)" za dodatne informacije. 

Ako dode do problema sa softverom, pogledajte primenljiva resenja 
koja se nalaze u sledecoj tabeli. 



Resavanje problema sa softverom 



Problem 



Uzrok 



Resenje 



Racunar nece da nastavi 
i nije se pojavio HP logo 
ekran. 



Doslo je do POST 
greske. 



Posmatrajte LED svetia na prednjem 
delu racunara i slusajte njihovo 
pistanje. Pogledajte Dodatak A, 
„POST poruke o gresci'' da biste 
utvrdili moguce uzroke. 

Pogledajte Restore Kit ili garanciju 
Worldwide Limited radi provere 
trajanja i usiova garancije. 



Racunar nece da nastavi 
nakon sto se pojavio HP 
logo ekran. 



Sistemske datoteke su 
mozda ostecene. 



Koristite disketu za vracanje za 
skeniranje gresaka na cvrstom disku. 
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Resavanje problema sa softverom (Nosfavljeno) 



Problem Uzrok Resenje 

Pojavljuje se poruka „ Illegal Softver koji se koristi Proverite da li je softver sertifikovan 

Operation has Occurred''. nema sertifikat od strane korporacije Microsoft za 

korporacije Microsoft za vasu verziju sistema Windows 

vasu verziju sistema (pogledajte ambalazu programa za 

Windows. ovu informaciju). 

Konfiguracijskedatoteke Ako je moguce, sacuvajte sve 

su ostecene. podatke, zatvorite sve programe 

i ponovo pokrenite racunar. 



Stupanje u vezu sa korisnickom podrskom 

Za pomoc i usluge, stupite u vezu sa ovlascenim trgovcem ili 
prodavcem. Da biste pronasli trgovca ili prodavca u blizini, posetite 
www.hp.com. 

Ako odnesete racunar kod ovlascenog trgovca, prodavca ili 
dobavljaca usluga, obavezno dajte lozinku za konfigurisanje i lozinku 
za pokretanje sistema ako su postavljene. 



{^^^ Pozovite odgovarajuci broj koji se nalazi u garanciji ili u vodicu 
Support Telephone Numbers na Documentation CD-uza tehnicku 



pomoc. 
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A 



POST poruke o gresci 



Ovaj dodatak daje listu sifara za gresku, poruka o gresci i raznih 
indikatorskih svetla i zvucnih nizova do kojih moze da dode tokom 
testa Power-On Self-Test (POST) ili ponovnog pokretanja sistema 
racunara, mogucih izvora problema i koraka koje treba preduzeti 
za resavanje stanja koje je dovelo do greske. 

Onemogucavanje opcije POST Message blokira vecinu sistemskih 
poruka tokom POST-a, kao sto su prebrojavanje memorije 
i tekstualne poruke koje se ne odnose na greske. Ako dode do 
POST greske, na ekranu ce se pojaviti poruka o gresci. Za rucno 
omogucavanje rezima POST Messages tokom POST-a, pritisnite 
bilo koji taster (osim tastera FIO ili F12). Podrazumevani rezim je 
onemogucena opcija POST Message. 

Brzina kojom racunar ucitava operativni sistem i obim testiranja 
se odreduju izborom rezima POST-a. 

Quick Boot je brzi proces pokretanja koji ne pokrece testove na svim 
nivoima sistema, na primer test memorije. Full Boot pokrece sve 
testove koji se baziraju na ROM-u i potrebno mu je vise vremena 
da se dovrsi. 

Pokretanje opcije Full Boot moze da se omoguci na svakih od 1 do 
30 dana obicnim rasporedom. Za utvrdivanje rasporeda, ponovo 
konfigurisite racunar u rezimu Full Boot Every x Days, koristeci 
Computer Setup. 




Za dodatne informacije o programu Computer Setup, pogledajte 

Vodic za usluzni program Computer Setup (FIO) nsi 



Documentation CD-u. 
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POST" poruke o gresci 



POST numericke sifre i tekstualne poruke 

Ovaj odeljak je posvecen POST greskama koje imaju numericke sifre. 
Ovaj odeljak ukljucuje i neke tekstualne poruke do kojih moze da 
dode tokom POST-a. 



Racunar ce zapistati jednom nakon sto se POST tekstualna poruka 
pojavi na ekranu. 



Numericke sifre i tekstualne poruke 



Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



101 -Option ROM 
Checksum Error 
(Greska kontrolnog 
zbira dodatnog 
ROM-a) 



Kontroini zbir sistemskog 
ROM-a ill dodatnog 
ROM-a kartice za 
prosirenje. 



1 . Proverite da li je ROM ispravan. 

2. Ako je potrebno, obrisite ROM. 

3. Ako je kartica za prosirenje nedavno 
dodata, uklonite je i vidite da li 
problem i dalje postoji. 

4. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

5. Ako poruka nestane, mozda postoji 
problem so karticom za prosirenje. 

6. Zamenite maticnu plocu. 



1 02-System Board 
Failure (Kvar na 
maticnoj ploci) 



1 03-System Board 
Failure (Kvar na 
maticnoj ploci) 



DMA ili tajmeri. 



DMA ili tajmeri. 



1 . Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

2. Uklonite kartice za prosirenje. 

3. Zamenite maticnu plocu. 

1 . Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

2. Uklonite kartice za prosirenje. 

3. Zamenite maticnu plocu. 
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POST" poruke o gresci 



Numericke sifre i tekstualne poruke (Nostovljeno) 



Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



1 1 0-Out of Memory 
Space for Option 
ROMs (Nedostatak 
memorijskog 
prostora za dodotne 
ROM-ove) 



1 50-SafePost Active 
(SofePost je oktivon) 



1 62-System Options 
Not Set (Opcije 
sistema nisu 
postovljene) 



Nedovno dodoto PCI 
kortico zo prosirenje 
sadrzi dodotni ROM koji 
je prevelik do bi se 
ucitoo tokom POST-o. 



PCI kortico zo prosirenje 
ne reoguje. 



Konfigurocijo je 
neisprovno. 

RTC (real-time clock) 
boterijo mozdo mora 
do se zameni. 



1 . Ako je PCI kortico zo prosirenje 
nedovno dodoto, uklonite je i vidite 
do li problem i dolje postoji. 

2. U progromu Computer Setup, 
podesite opcije Advanced > 
Device Options > NIC PXE 
Option ROM Download no 
DISABLE do biste sprecili do se PXE 
dodotni ROM zo unutrosnju mreznu 
korticu ucitovo tokom POST-o i toko 
oslobodili vise memorije zo dodotni 
ROM kortice zo prosirenje. Unutrosnji 
PXE dodotni ROM se koristi zo 
pokretonje rocunoro so PXE servero, 
pomocu mrezne kortice. 

3. Omogucite opciju zo ACPI/USB 
medumemoriju no vrhu memorije 
u progromu Computer Setup. 

1 . Ponovo pokrenite rocunor. 

2. Onemogucite opciju SofePost. 

3. Ako kortico zo prosirenje ne reoguje, 
zomenite korticu. 

Pokrenite progrom Computer Setup 
i proverite konfigurociju u opciji 
Advanced > Onboard Devices. 

Podesite dotum i vreme pod Control 
Panel. Ako problem i dolje postoji, 
zomenite RTC boteriju. Pogledojte Referentni 
vodic zo hordver no Documentotion CD-u 
zo uputstvo o instolociji nove boterije, ili 
pozovite ovloscenog trgovco ili prodovco. 
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POST" poruke o gresci 



Numericke sifre i 


tekstualne poruke (Nostovljeno) 


Sifra/poruka 


Moguci uzrok 


Preporucena akcija 


1 63-Time & Date 
Not Set (Datum 
i vreme nisu 
Dostav ienil 


Datum i vreme nisu 
ispravno postavljeni 
u memoriji za 
konfigurisanje. 

RTC (real-time clock) 
baterija mozda mora 
da se zameni. 


Podesite datum i vreme pod Control Panel 

(moze da se koristi i program Computer 
Setup). Ako problem i dalje postoji, 
zamenite RTC bateriju. Pogledajte Referentni 
vodic zo hordver no Documentotion CD-u za 
uputstva o instalaciji nove baterije ili 
pozovite oviascenog trgovca ili prodavca. 




CMOS prespojnik nije 
ispravno instaliran. 


Proverite da li je CMOS prespojnik dobro 
postavljen, ako je primenljivo. 


1 64-Memory Size 
Error (Greska u vezi 
velicine memorije) 


Kolicina memorije je 
promenjena u odnosu na 
poslednje pokretanje 
(memorija je dodata ili 
uklonjena). 


Pritisnite taster Fl da biste sacuvali 
promene menorije. 




Memorija nije ispravno 
konfigurisana. 


1 . Pokrenite Computer Setup ili usiuzne 
programe za operativni sistem Windows. 

2. Proverite da li su memorijski modul ili 
moduli ispravno instalirani. 

3. Ako je dodata memorija drugog 
proizvodaca, izvrsite test koristeci so mo 
HP memoriju. 

4. Proverite da li tip modulo odgovara 
memoriji. 


201 -Memory Error 
(Greska u vezi 
memorije) 


Problem so RAM-om. 


1 . Pokrenite Computer Setup ili usiuzne 
programe za operativni sistem Windows. 

2. Proverite da li su memorijski moduli 
ispravno instalirani. 

3. Proverite da li tip modulo odgovara 
memoriji. 

4. Uklonite i zamenite memorijski modul 
ili module jedon po jedan da biste 
izolovali neispravan modul. 

5. Zamenite neispravan memorijski modul 
ili module. 

6. Ako problem postoji i nokon zomene 
memorijskih modulo, zamenite moticnu 
plocu. 
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POST" poruke o gresci 



Numericke sifre i tekstualne poruke (Nostovljeno) 



Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



202-Mennory Type 
Mismatch 
(Nepodudaranje 
tipa memorije) 

21 3-lncompatible 
Memory Module 
in Memory Socket(s) 

x,x, ... 

(Nekompotibilon 
memorijski modul 
u memorijskoj uticnici 
(uticnicama) X, X,...) 



Memorijski moduli ne 
odgovaraju jedon 
drugom. 

Memorijski modul 
u memorijskoj uticnici 
identifikovanoj u poruci 
o gresci nemo kriticnih 
SPD informocijo ili je 
nekompotibilon so 
skupom cipovo. 



Zomenite memorijske module 
odgovorojucim. 



1 . Proverite do li tip modulo odgovoro 
memoriji. 

2. Koristite drugu memorijsku uticnicu. 

3. Zomenite DIMM modulom koji 
zodovoljovo SPD standard. 



214-DIMM 
Configuration 
Warning (Upozorenje 
o konfigurociji 
DIMM-o) 

219-ECC Memory 
Module Detected ECC 
Modules not supported 
on this Platform 
(Otkriven je ECC 
memorijski modul. ECC 
moduli nisu podrzani 
no ovoj platform i) 



Doslo je do specificne 
greske u memorijskom 
uredoju instolironom 
u identifikovanoj uticnici. 

Nedavno dodoti 
memorijski modul ili 
moduli podrzovoju 
isprovljanje gresoka 
u ECC memoriji. 



1 . Proverite do li tip modulo odgovoro 
memoriji. 

2. Koristite drugu memorijsku uticnicu. 

3. Ako problem i dolje postoji, zomenite 
memorijski modul. 

1 . Ako je dodotno memorijo nedavno 
dogrodeno, uklonite je i vidite do li 
problem i dolje postoji. 

2. Proverite dokumentociju proizvodo zo 
informocije o memorijskoj podrsci. 



30 1 -Key boo rd E rror 
(Gresko u vezi 
tostoture) 



Problem so tostoturom. 



303-Key board 
Controller Error 
(Greska u vezi 
kontrolera zo tostoturu) 



Kontroler zo tostoturu no 
I/O ploci. 



1 . Iskljucite rocunor i ponovo prikopcojte 
tostoturu. 

2. Proverite do li su konektori sovijeni 
i do li nedostoju pinovi. 

3. Vodite rocuno do nijedon taster ne 
bude pritisnut. 

4. Zomenite tostoturu. 

1 . Iskljucite rocunor i ponovo prikopcojte 
tostoturu. 

2. Zomenite moticnu plocu. 
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POST" poruke o gresci 



Numericke sifre i tekstualne poruke (Nastovljeno) 



Sifra/poruka 


Moguci uzrok 


Preporucena akcija 


304-Key board or 
System Unit Error 
(Greska u vezi 
tastature ili jedinice 
sistema) 


Problem sa tastaturom. 


1 . Iskljucite racunar i ponovo prikopcajte 
tastaturu. 

2. Vodite racuna da nijedan taster ne 
bude pritisnut. 

3. Zamenite tastaturu. 

4. Zamenite maticnu plocu. 


404-Parallel Port 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt sa adresama 
paralelnih portova) 


1 spoljni i unutrasnji 
portovi su pridruzeni na 
paraleini port X. 


1 . Uklonite sve kartice za prosirenje koje 
sadrze paralelne portove. 

2. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

3. Ponovo konfigurisite izvore kartice i/ili 
pokrenite program Computer Setup. 


410-Audio Interrupt 
Conflict (Konflikt 
zbog audio prekida) 


IRQ adresa je u konfliktu 
sa drugim uredajem. 


Pristupite programu Computer Setup 
i postavite IRQ u opciji Advanced > 
Onboard Devices. 


41 1 -Network 
Interface Card 
Interrupt Conflict 
(Konflikt zbog prekida 
mrezne kartice) 


IRQ adresa je u konfliktu 
sa drugim uredajem. 


Pristupite programu Computer Setup 
i postavite IRQ u opciji Advanced > 
Onboard Devices. 


501 -Display 
Adapter Failure 
(Problem sa 
adapterom za 
displej) 


Kontroler graficke kartice. 


1 . Ponovo umetnite graficku karticu 
(ako je primenljivo). 

2. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

3. Proverite da li je monitor povezan 
i ukljucen. 

4. Zamenite graficku karticu 
(ako je moguce). 


51 0-Splash Screen 
Image Corrupted 
(Slika na uvodnom 
ekranu je ostecena) 


Slika na uvodnom ekranu 
sadrzi greske. 


Instalirajte najnoviju verziju ROMPaq za 
vracanje slike. 
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Numericke sifre i tekstualne poruke (Nostovljeno) 



Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



511 -CPU, CPUA, or 
CPUB Fan not 
Detected (Ventilator 
za CPU, CPUA ili 
CPUB nije otkriven) 



Ventilator za CPU nije 
prikopcan ili je 
neispravan. 



1 . Ponovo umetnite ventilator za CPU. 

2. Ponovo umetnite kabi za ventilator. 

3. Zamenite ventilator za CPU. 



51 2-Chassis, Rear 
Chassis, or Front 
Chassis Fan not 
Detected (Ventilator 
na kucistu, straznjem 
delu kucista ili 
prednjem delu 
kucista nije otkriven) 



Ventilator na kucistu, 
straznjem delu kucista ili 
prednjem delu kucista 
nije prikljucen ili je 
neispravan. 



1 . Ponovo umetnite ventilator na kucistu, 
straznjem delu kucista ili prednjem 
delu kucista. 

2. Ponovo umetnite kabI za ventilator. 

3. Zamenite ventilator na kucistu, 
straznjem delu kucista ili prednjem 
delu kucista. 



514-CPU or Chassis 
Fan not Detected 
Ventilator za CPU ili 
ventilator na kucistu 
nije otkriven) 



Ventilator za CPU ili 
ventilator na kucistu nije 
prikopcan ili je 
neispravan. 



1 . Ponovo umetnite ventilator za CPU ili 
ventilator na kucistu. 

2. Ponovo umetnite kabI za ventilator. 

3. Zamenite ventilator za CPU ili 
ventilator na kucistu. 



601 -Diskette 
Controller Error 
(Greska u kontroleru 
za diskete) 



Strujna kola kontrolera za 
diskete ili uredaja za 
diskete su neispravna. 



1 . Pokrenite program Computer Setup. 

2. Proverite i/ili zamenite kablove. 

3. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

4. Zamenite uredaj za diskete. 

5. Zamenite maticnu plocu. 



605-Diskette Drive 
Type Error (Greska 
u vezi tipa uredaja 
za diskete) 



Nepodudaranje tipa 
uredaja. 



1 . Pokrenite program Computer Setup. 

2. Iskljucite sve ostale uredaje kontrolera 
za diskete (uredaje za kasete). 

3. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u") 
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Numericke sifre i 


tekstualne poruke (Nostovljeno) 




Moguci uzrok 


Preporucena akcija 


610-External 
Storage Device 
Failure (Problem sa 
spoljnim u redo jam 
za cuvanje) 


Spoljni uredaj za cuvanje 
nije prikljucen. 


Ponovo instalirajte uredaj ill pritisnite 
Fl i dozvolite sistemu da se ponovo 
konfigurise bez uredaja. 



61 1 -Primary Floppy Greska u konfiguraciji 
Port Address 
Assignment Conflict 
(Konflikt prilikom 
dodeljivanja adrese 
za prima rni port za 
diskete) 

660-Display cache 
is detected 
unreliable 
(Otkrivena je 
nepouzdana kes 
memorija za prikaz) 

91 2-Computer 
Cover Has Been 
Removed Since Last 
System Startup 
(Poklopac racunara 
je skidan otkada je 
sistem poslednji put 
pokrenut) 

914-Hood Lock Coil 
is not Connected 
(Mehanizam za 
zakljucavanje 
poklopca nije 
prikljucen) 



Pokrenite program Computer Setup 
i proverite konfiguraciju u opciji 
Advanced > Onboard Devices. 



Integrisana kes memorija Zamenite maticnu plocu ako minimaino 
na grafickoj kartici ne pogorsanje slike predstavija problem, 
radi ispravno i bice 
onemogucena. 



Poklopac racunara je Nije potrebno preduzeti akciju. 

skidan otkada je sistem 
poslednji put pokrenut. 



Mehanizam brave Smart 1 . Prikljucite ili zamenite mehanizam za 
Cover nedostaje ili nije zakljucavanje poklopca. 

P'^i'^'i^^®"- 2. Ponovo umetnite ili zamenite kabi 

mehanizma za zakljucavanje 
poklopca. 
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916-Power Button 
Not Connected 
(Dugme za 
napajanje nije 
prikljuceno) 


Sklop dugmeta za 
napajanje je iskopcan 
ili odvojen od maticne 
ploce. 


Prikljucite ili zamenite sklop dugmeta 
za napajanje. 


917-Front Audio Not 
Connected (Prednji 
audio uredaj nije 
povezan) 


Sklop prednjeg audio 
uredaja je iskopcan ili 
odvojen od maticne 
ploce. 


Prikljucite ili zamenite sklop prednjeg 
audio uredaja. 


918-Front USB Not 
Connected (Prednji 
USB nije povezan) 


Sklop prednjeg USB-a je 
iskopcan ili odvojen od 
maticne ploce. 


Prikljucite ili zamenite sklop prednjeg 
USB-a. 


919-Multi-Bay Riser 
not Connected 
(Podizac Multi-Bay 
uredaja nije 
povezan) 


Kartica podizaca je 
uklonjena ili nije 
ispravno instalirana na 
sistem. 


Ponovo umetnite karticu podizaca. 


1 151-Serial Port A 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt sa adresom 
serijskog porta A) 


1 spoljni i unutrasnji 
portovi su pridruzeni na 
COMl. 


1 . Uklonite sve kartice za prosirenje koje 
sadrze serijske portove. 

2. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 



3. Ponovo konfigurisite izvore kartice i/ili 
pokrenite Computer Setup ili usiuzne 
prog ra me za operativni sistem 
Windows. 
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Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



1 152-Serial Port B 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt so adresom 
serijskog porta B) 



I spoljni i unutrasnji 
portovi su pridruzeni 
no COM2. 



1 155-Serial Port 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt so adresom 
serijskog porta) 



I spoljni i unutrasnji 
portovi su pridruzeni 
na IRQ. 



1 201 -System Audio 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt sa adresom 
audio sistema) 



IRQ adresa uredaja je 
u konfliktu sa drugim 
uredajem. 



1 . Uklonite sve kartice za prosirenje koje 
sadrze serijske portove. 

2. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

3. Ponovo konfigurisite izvore kartice i/ili 
pokrenite Computer Setup ili usiuzne 
programe za operativni sistem 
Windows. 

1 . Uklonite sve kartice za prosirenje koje 
sadrze serijske portove. 

2. Obrisite CMOS. (Pogledajte 
Dodatak B, „Zastita pomocu lozinki 
i vracanje vrednosti u CMOS-u'') 

3. Ponovo konfigurisite izvore kartice i/ili 
pokrenite Computer Setup ili usiuzne 
programe za operativni sistem 
Windov/s. 

Pristupite programu Computer Setup 
i postavite IRQ u opciji Advanced > 
Onboard Devices. 



1202- MIDI Port 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt sa adresom 
MIDI porta) 

1203- Game Port 
Address Conflict 
Detected (Otkriven je 
konflikt sa adresom 
porta za igranje) 



IRQ adresa uredaja je 
u konfliktu sa drugim 
uredajem. 



IRQ adresa uredaja je 
u konfliktu sa drugim 
uredajem. 



Pristupite programu Computer Setup 
i postavite IRQ u opciji Advanced > 
Onboard Devices. 



Pristupite programu Computer Setup 
i postavite IRQ u opciji Advanced > 
Onboard Devices. 
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Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



1720-SMARTHard 
Drive Detects 
Imminent Failure 
(SMART cvrsti disk 
otkriva neizbezan 
kvar) 



1785-Multibay 
incorrectly installed 
(Multibay nije 
ispravno instaliran) 



Cvrsti disk samo sto 
nije otkazao. (Neki cvrsti 
diskovi imaju ispravku 
firmvera koja ce popraviti 
netacnu poruku o gresci.) 



(zo opcije Multiboy/ 
non-USDT sistema) 

1 . Pljosnati kabi odeljka 
Multibay nije 
postavljen na mesto 
ili je nepraviino 
pricvrscen. 

2. Multibay uredaj nije 
ispravno prikopcan. 

3. Ubacen je Multibay 
uredaj za diskete. 



1 . Proverite da li cvrsti disk daje ispravnu 
poruku o gresci. Pristupite programu 
Computer Setup i pokrenite test Drive 
Protection System pod Storage > 
DPS Self-test. 

2. Primenite ispravku firmvera ako 
je primenljivo. (Dostupna na 
www.hp.com/ support.) 

3. Napravite rezervne kopije i zamenite 
cvrsti disk. 

1 . Proverite da li je dodatak za Multibay 
prikopcan kao uredaj 0 na IDE kablu. 

2. Budite sigurni da nijedan drugi uredaj 
nije prikopcan na isti IDE kabl. 

3. Proverite da li su oba kraja IDE kabia 
i Multibay pljosnatog kabIa 
postavljena na mesto. 

4. Proverite da li je Multibay uredaj 
dobro umetnut. 

5. Proverite da nije ubacen Multibay 
uredaj za diskete (Multibay ne 
podrzava Multibay uredaje 

za diskete). 



(zo sisteme so 
integrisonim odeljkom 
Multiboy/USDT) 

1 . Multibay uredaj nije 
ispravno prikopcan. 

2. Podizac Multibay 
uredaja nije ispravno 
prikopcan. 



1 . Proverite da li je Multibay uredaj 
dobro umetnut. 

2. Proverite da li je podizac Multibay 
uredaja dobro prikopcan. 
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Sifra/poruka 



Moguci uzrok 



Preporucena akcija 



1 794-lnaccessible 
devices attached to 
SATA 1 and/or 
SATA 3 (Na SATA 1 
i/ili SATA 3 su 
povezani uredaji 
kojima nije moguce 
pristupiti) 

(zo sisteme so 4 
SATA porta) 



1 794-lnaccessible 
device attached to 
SATA 1 (Na SATA 1 
je povezan uredaj 
kojem nije moguce 
pristupiti) 

(zo sisteme so 2 
SATA porto) 



Uredaj je prikljucen na 
SATA 1 i/ili SATA 3. 
Uredajima koji su 
povezani na ove 
konektore nece biti 
moguce pristupati dok je 
u programu Computer 
Setup opcija "SATA 
Emulation'' postavljena 
na „Combined IDE 
Controller''. 

Uredaj je prikljucen na 
SATA 1 . Svakom uredaju 
koji je povezan na ovaj 
konektor nece biti 
moguce pristupati dok je 
opcija „SATA Emulation" 
postavljena na 
„Combined IDE 
Controller" u programu 
Computer Setup. 



1 . Ako koristite sisteme Windows 2000 
ili Windows XP, u programu 
Computer Setup promenite opciju 
„SATA Emulation" na "Separate IDE 
Controller". 

2. Ako ne koristite sisteme Windows 
2000 ili Windows XP, premestite te 
uredaje na SATA 0 ili SATA 2 (ako su 
dostupni). 

3. Premestite te uredaje so SATA 1 
i SATA 3. 

1 . Ako koristite sisteme Windows 2000 
ili Windows XP, u programu 
Computer Setup promenite opciju 
„SATA Emulation" na „Separate IDE 
Controller". 

2. Ako ne koristite sisteme Windows 
2000 ili Windows XP, premestite te 
uredaje na SATA 0 (ako je dostupan). 

3. Uklonite taj uredaj so SATA 1 . 



1796-SATA Cabling 
Error (Greska 
u povezivanju SATA 
kablova) 



Jedan ili vise SATA 
uredaja je nepraviino 
povezano. Za optima I ne 
performanse, SATA 0 
i SATA 1 konektori 
moraju da se koriste pre 
SATA 2 i SATA 3. 



Prove rite da li se SATA konektori koriste tim 
redosledom. Za jedan uredaj, koristite 
SATA 0. Za dva uredaja, koristite SATA 0 
i SATA 1 . Za tri uredaja, koristite SATA 0, 
SATAl i SATA 2. 



1 800-Temperature 
Alert (Upozorenje 
o temperaturi) 



Unutrasnja temperatura 
je veca od predvidene. 



1 . Proverite da otvori za vazduh na 
racunaru nisu blokirani i da ventilator 
za hiadenje procesora radi. 

2. Proverite procesor i izbor brzine. 

3. Zamenite procesor. 

4. Zamenite maticnu plocu. 
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Sifra/poruka 
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Preporucena akcija 


1801 -Microcode 
Patch Error (Ispravka 
greske mikrokoda) 


ROM BIOS ne podrzava 
procesor. 


1 . Izvrsite nadogradnju odgovara juce 
verzije BlOS-a. 

2. Zamenite procesor. 


1 998-Master Boot 
Record has been Lost 
(Glavni zapis za 
pokretanje sistema 
je izgubljen) 


Prethodno sacuvana 
kopija MBR-a je 
ostecena. 


Pokrenite Computer Setup i sacuvajte MBR 
so tekuceg diska za pokretanje. 


1 999-Master Boot 
Record has 
Changed 
(Glavni zapis za 
pokretanje sistema 
je promenjen) 


Tekuci MBR ne odgovara 
ranije sacuvanoj kopiji 
MBR-a. 


Budite krajnje oprezni. MBR mozda nije 
azuriran zbog normalnih aktivnosti diska 
za odrzavanje (disk manager, fdisk ili 
format). 

U takvim situacijama, zamena ranije 
sacuvanog MBR-a moze da rezultira 
gubitkom podataka. 

Ako ste sigurni da je promena MBR-a 
nenamerna i nezeljena (no primer zbog 
virusa), pokrenite program Computer 
Setup i vratite ranije sacuvanu kopiju 
MBR-a. U protivnom, pokrenite program 
Computer Setup i onemogucite zastitu 
MBR-a ili sacuvajte MBR tekuceg diska za 
pokretanje. 


2000-Master Boot 
Record Hard Drive 
has Changed 
(Disk so glavnim 
zapisom za 
pokretanje sistema 
je promenjen) 


Tekuci cvrsti disk za 
pokretanje nije identican 
disku koristenom kada je 
omogucena zastita 
MBR-a. 


Pokrenite program Computer Setup 

i onemogucite zastitu MBR-a ili sacuvajte 

MBR tekuceg diska za pokretanje. 
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Preporucena akcija 



Nevazeci elektronski 
serijski broj 



Elektronski serijski broj 
je ostecen. 



1 . Pokrenite program Computer Setup. 
Ako se u programu Computer Setup 
vec nalazi podatak u polju ili ako nece 
da dozvoli da se serijski broj unese, 
preuzmite ga sa www.hp.com 

i pokrenite SP5572.EXE (SNZERO.EXE). 

2. Pokrenite program Computer Setup 

i pokusajte da unesete serijski broj pod 
opcijom Security, System ID, a zatim 
sacuvajte promene. 



Opcija Network 
Server Mode je 
aktivna i tastatura 
nije povezana 



Provera pariteta 2 



Ako je omogucena 
opcija Network Server 
Mode, dolazi do 
problema sa tastaturom. 



Problem sa paritetom 
RAM-a. 



1 . Iskljucite racunar i ponovo prikopcajte 
tastaturu. 

2. Proverite da li su konektori savijeni 
i da li nedostaju pinovi. 

3. Vodite racuna da nijedan taster ne 
bude pritisnut. 

4. Zamenite tastaturu. 

Pokrenite usiuzne programe Computer 
Setup i Diagnostic. 



Sistem se nece 
pokrenuti bez 
ventilatora 



Ventilator za CPU nije 
instaliran ili je iskljucen 
u VSFF kucistu. 



1 . Skinite poklopac racunara, pritisnite 
dugme za napajanje i proverite da li 
se ventilator za procesor obrce. Ako 
se ventilator za procesor ne obrce, 
proverite je li njegov kabi ukopcan 

u konektor na maticnoj ploci. Uverite 
se da je ventilator ispravno/u celosti 
pricvrscen ili instaliran. 

2. Ako je ventilator ukopcan i ispravno 
pricvrscen, ali se ne obrce, 
zamenite ga. 
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LED svetia za POST dijagnostiku na prednjoj tabli 
i zvucni signali 

Ovaj odeljak obuhvata sifre LED svetia na prednjoj tabli racunara 
i zvucne sifre koje mogu da se pojave pre ili posle POST-a, a uz koje 
ne mora da bude vezana sifra greske ili tekstualna poruka. 

Ako primetite treptanje LED svetia na PS/2 tastaturi, pogledajte 
trepcu li LED svetia na prednjoj tabli racunara i u sledecoj tabeli 
potrazite sifru LED svetia na prednjoj tabli. 



Preporucene akcije u sledecoj tabeli popisane su redosledom kojim 
treba da ih primenjujete. 



Dijagnosticka LED svetia na prednjoj tabli I zvucni signali 
Aktivnost Pistanje MogucI uzrok Preporucena akcija 

LED svetio za Nema Racunar je Nema 

napajanje svetii ukljucen. 

zeleno. 

Zeleno LED svetio Nema Racunar je u stanju Nije potrebna. Pritisnite bilo koji taster 
za napajanje obustavljenog rada ili pomerite misa da biste probudili 

trepce svake dve u RAM memoriji racunar. 

sekunde. (samo na izabranim 

modelima) ili 

u obicnom stanju 

obustavljenog rada. 
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POST" poruke o gresci 



Dijagnosticka LED svetia na prednjoj tabli i zvucni signali (Nostovljeno) 



Aktivnost 



Pistanje Moguci uzrok Preporucena akcija 



Crveno LED svetio 
za napajanje 
trepce dva puta, 
jednom svake 
sekunde, nakon 
cega sledi pauza 
od dve sekunde. 



Aktivirana je 
termalna zastita 
procesora: 

Ventilator je 
mozda blokiran ili 
se ne obrce. 

ILI 

Hiadnjak/sklop 
ventilatora nije 
dobro pricvrscen 
za procesor. 



1 . Proverite da otvori za vazduh 
na racunaru nisu blokirani i da 
ventilator za h laden je procesora 
radi. 

2. Skinite poklopac racunara, 
pritisnite dugme za napajanje 

i proverite da li se ventilator za 
procesor obrce. Ako se ventilator 
za procesor ne obrce, proverite je li 
njegov kabi ukopcan u konektor na 
maticnoj ploci. Uverite se da je 
ventilator ispravno/u celosti 
pricvrscen ili instaliran. 

3. Ako je ventilator ukopcan i ispravno 
pricvrscen, ali se ne obrce, 
zamenite ga. 

4. Ponovo pricvrstite hiadnjak i uverite 
se da je sklop ventilatora ispravno 
pricvrscen. 

5. Stupite u vezu sa oviascenim 
prodavcem ili dobavljacem usiuga. 



Crveno LED svetio 
za napajanje 
trepce tri puta, 
jednom svake 
sekunde, nakon 
cega sledi pauza 
od dve sekunde. 



Procesor nije 
instaliran 
(ne signalizira 
neispravan 
procesor). 



1 . Proverite da li je instaliran procesor. 

2. Ponovo umetnite procesor u leziste. 
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POST" poruke o gresci 



Dijagnosticka LED svetia na prednjoj tabli i zvucni signali (Nostovljeno) 



Aktivnost 



Pistanje Moguci uzrok Preporucena akcija 



Crveno LED svetio 
za napajanje 
trepce cetiri puta, 
jednom svake 
sekunde, nakon 
cega sledi pauza 
od dve sekunde. 



em 



ProbI 
s napajanjem 
(sklop za 
napajanje je 
preopterecen). 



1 . Skinite poklopac racunara i uverite 
se da je 4-zilni kabI za napajanje 
cvrsto povezan na konektor na 
maticnoj ploci. 

2. Proverite da li uredaj stvara 
probleme tako sto cete ukloniti SVE 
povezane uredaje (kao sto su cvrsti 
diskovi, uredaji za diskete ili opticki 
uredaji i kartice za prosirenje). 
Ukljucite sistem. Ako sistem ude 

u POST, iskljucite ga i vracajte 
jedan po jedan uredaj ponavljajuci 
ovu proceduru sve dok ne dode do 
problema s ukljucivanjem sistema. 
Zamenite uredaj koji izaziva 
problem. Nastavite da dodajete 
uredaje jedan po jedan, da biste se 
uverili da svi ostali uredaji ispravno 
funkcionisu. 

3. Vratite sklop za elektricno 
napajanje. 

4. Zamenite maticnu plocu. 



Crveno LED svetio 
za napajanje 
trepce pet puta, 
jednom svake 
sekunde, nakon 
cega sledi pauza 
od dve sekunde. 



Greska memorije 
pre ukljucivanja 
video sistema. 



1 . Ponovo umetnite DIMM-ove. 
Ukljucite sistem. 

2. Menjajte DIMM-ove jedan po 
jedan, da biste izolovali neispravan 
modul. 

3. Zamenite memoriju drugog 
proizvodaca so HP memorijom. 

4. Zamenite maticnu plocu. 
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POST" poruke o gresci 



Dijagnosticka LED svetia na prednjoj tabli i zvucni signali (Nostovljeno) 



Aktivnost 



Pistanje Moguci uzrok Preporucena akcija 



Crveno LED svetio za 
napajanje trepce sest 
puta, jednom svake 
sekunde, nakon cega 
sledi pauza od dve 
sekunde. 



Greska graficke 
kartice pre 
ukljucivanja video 
sistemo 



Zo sisteme so grofickom korticom: 

1 . Ponovo umetnite groficku korticu. 
Ukljucite sistem. 

2. Zomenite groficku korticu. 

3. Zomenite moticnu plocu. 

Kod sistemo so integrisonom grofikom 
zomenite moticnu plocu. 



Crveno LED svetio zo 


7 


Kvor no moticnoj Zomenite moticnu plocu. 


nopojonje trepce 




ploci (ROM je 


sedom puto, jednom 




otkrio kvor pre 


svoke sekunde, nokon 




ukljucivonjo video 


cego sledi pouzo od 




sistemo). 


dve sekunde. 







Crveno LED svetio zo 
nopojonje trepce 
osom puto, jednom 
svoke sekunde, nokon 
cego sledi pouzo od 
dve sekunde. 



Otkriveno je gresko 
u ROM-u no temelju 
neisprovnog 
kontrolnog zbiro. 



1 . Prebrisite ROM koristeci disketu 
ROMPoq. Pogledojte odeljok 
„Brisonje ROM-o'' u vodicu Prirucnik 
zo uprovljonje stonim rocunorom no 
Documentotion CD-u. 

2. Zomenite moticnu plocu. 



Crveno LED svetio zo 
nopojonje trepce 
devet puto, jednom 
svoke sekunde, nokon 
cego sledi pouzo od 
dve sekunde. 



Sistem se ukljucuje, 
oli ne moze do se 
podigne. 



1 . Proverite do li je prekidoc zo izbor 
nopono, smesten no zodnjoj stroni 
sklopo zo nopojonje (no nekim 
modelimo), pooesen no 
odgovorojuci nopon. Odgovorojuci 
nopon zovisi od voseg regiono. 

2. Zomenite moticnu plocu. 

3. Zomenite procesor. 



Crveno LED svetio zo 
nopojonje trepce 
deset puto, jednom 
svoke sekunde, nokon 
cego sledi pouzo od 
dve sekunde. 



1 0 Neisprovno 

dodotno kortico. 



1 . Proverite sve groficke kortice toko sto 
cete do ih uklonite (jednu po jednu, 
oko ih imo vise), o zotim ukljucite 
sistem do vidite jeste li time resili 
problem. 

2. Kodo ste identifikovoli neisprovnu 
korticu, uklonite je i zomenite. 

3. Zomenite moticnu plocu. 
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POST" poruke o gresci 



Dijagnosticka LED svetia na prednjoj tabli i zvucni signali (Nostovljeno) 



Aktivnost 



Pistanje Moguci uzrok Preporucena akcija 



Sistem se ne 
ukljucuje, a LED 
svetia ne trepcu. 



Nema Sistem ne moze 
da se ukljuci. 



Pritisnite i drzite dugme za napajanje 
krace od 4 sekunde. Ako LED za cvrsti 
disk zasvetii zeleno: 

1 . Proverite da li je prekidac za izbor 
napona, smesten na zadnjoj strani 
sklopa za napajanje, podesen na 
odgovarajuci napon. Odgovarajuci 
napon zavisi od vaseg regiona. 

2. Uklanjajte jednu po jednu karticu 
za prosirenje dok se ne upali 
3V_aux svetio na maticnoj ploci. 

3. Zamenite maticnu plocu. 
ILI 

Pritisnite i drzite dugme za napajanje 
krace od 4 sekunde. Ako LED za cvrsti 
disk ne svetii zeleno: 

1 . Proverite da li je jedinica ukljucena 
u ispravnu uticnicu naizmenicne 
struje. 

2. Skinite poklopac racunara 

i proverite da li su kablovi dugmeta 
za napajanje ispravno povezani na 
maticnu plocu. 

3. Proverite da li su oba kabia sklopa 
za napajanje ispravno povezana 
na maticnu plocu. 

4. Proverite da li 3V_aux svetio na 
maticnoj ploci svetii. Ako svetii, 
zamenite sklop dugmeta za 
napajanje. 

5. Ako 3V_aux svetio na maticnoj 
ploci ne svetii, zamenite sklop 
za napajanje. 

6. Zamenite maticnu plocu. 
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B 



Zastita pomocu lozinki i vracanje 

vrednosti u CMOS-u 



Ovaj racunar podrzava sigumosne lozinke koje mogu da se postave 
pomocu menija Utilities u usluznom programu Computer Setup. 

Ovaj racunar podrzava dve lozinke za sigumost koje se postavljaju 
pomocu menija Utilities u usluznom programu Computer Setup, 
lozinka za konfigurisanje i lozinka za pokretanje sistema. Kada je 
postavljena samo lozinka za konfigurisanje, bilo koji korisnik moze 
da pristupi svim informacijama na racunaru, osim programu 
Computer Setup. Kada je postavljena samo lozinka za pokretanje 
sistema, ona se trazi za pristup programu Computer Setup i svim 
ostalim informacijama na racunaru. Kada postavite obe lozinke, samo 
cete uz pomoc lozinke za konfigurisanje moci da pristupite programu 
Computer Setup. 

Kada su postavljene obe lozinke, lozinka za konfigurisanje moze 
da se koristi kao lozinka za pokretanje sistema za sprecavanje 
prijavljivanja na racunar. Ovo je korisna funkcija za administratora 



Ako zaboravite lozinku racunara, postoje dva nacina za brisanje 
lozinke, tako da mozete da dobijete pristup informacijama na 
racunaru. 

■ Podesavanje prespojnika lozinke 

■ Koriscenje dugmeta za brisanje CMOS-a 



OPREZ: Pritiskanje dugmeta CMOS vratice CMOS na fabricke postavke 
i izbrisati prilagodene informacije, ukljucujuci lozinke, inventarske brojeve 
i posebne postavke. Veoma je vazno da napravite rezervne kopije CMOS 
postavki pre nego sto ih vratite na fabricke vrednosti, u slucaju da vam kasnije 
budu potrebne. Rezervne kopije je lako napraviti pomocu programa Computer 
Setup. Pogledajte Vodic zo usiuzni program Computer Setup (FIO) na 
Documentation CD-u za informacije o pravljenju rezervnih kopija CMOS 
postavki. 



mreze. 
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Zastita pomocu lozinki i vracanje vrednosti u CMOS-u 



Podesavanje prespojnika lozinke 

Da biste onemogucili funkcije lozinke za pokretanje sistema ili 
lozinke za konfigurisanje, ili da biste obrisali te lozinke, izvrsite 
sledece korake: 

1 . Iskljucite ispravno operativni sistem, zatim iskljucite racunar 

i sve spoljne uredaje i iskopcajte kabl za napajanje iz elektricne 
uticnice. 

2. Kada ste iskopcali kabl za napajanje, ponovo pritisnite prekidac 
za napajanje da biste ocistili sistem od ostataka struje. 

AUPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povreda izazvanih strujnim udarom 
i/ili vrelim povrsinama, proverite da li ste iskljucili kabl za elektricno napajanje 
iz zidne uticnice i ostavite unutrasnje komponente sistema da se ohiade pre 
nego sto ih budete dodirivali. 



AOPREZ: Kada se racunar prikljuci, pri sklopu za napajanje uvek postoji napon 
na maticnoj ploci, cak i kada je jedinica iskljucena. Ukoliko ne iskljucite kabl 
za napajanje, moze da dode do ostecenja sistema. 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze da osteti elektronske komponente racunara 
ili dodatne opreme. Pre nego sto zapocnete ovu proceduru, proverite da li ste 
se oslobodili statickog elektriciteta tako sto cete na kratko dodirnuti uzemljeni 
metaini predmet. Za dodatne informacije pogledajte Vodic zo bezbednost 
i propise no Documentation CD-u. 



3. Skinite poklopac racunara ili pristupnu tablu. 

4. Locirajte konektor i prespojnik. 



Prespojnik lozinke je zelen, tako da moze lako da se identifikuje. 
Za pomoc pri lociranju prespojnika lozinke i drugih komponenti 
maticne ploce, pogledajte ilustrovanu mapu delova (IPM) za odredeni 
sistem. IPM moze da se preuzme sa lokacije www.hp.com/support. 



5. Uklonite prespojnik sa pinova 1 i 2. Postavite prespojnik na pin 1 
ili 2, ali ne na oba, tako da ne moze da se izgubi. 

6. Vratite poklopac racunara ili pristupnu tablu. 

7. Ponovo prikljucite spoljne uredaje. 
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Vodic zo resavanje problema 



Zastita pomocu lozinki i vracanje vrednosti u CMOS-u 



8. Prikopcajte racunar i ukljucite napajanje. Omogucite pokretanje 
operativnog sistema. To ce obrisati tekuce lozinke i onemoguciti 
funkcije lozinki. 

9. Za postavljanje novih lozinki, ponovite korake od 1 do 4, vratite 
prespojnik za lozinku na pinove 1 i 2, a zatim ponovite korake od 
6 do 8. Postavite novu lozinku u programu Computer Setup. 

Za uputstva o programu Computer Setup pogledajte Vodic za 
usluzni program Computer Setup (FIO) na. Documentation CD-u. 

Brisanje i vracanje fabrickih vrednosti u CMOS-u 

Memorija za konfiguraciju racunara (CMOS) cuva informacije 
o lozinkama i konfiguraciji racunara. 

Koriscenje dugmeta CMOS 

1. Iskljucite racunar i sve spoljne uredaje i iskopcajte kabl za 
napajanje iz elektricne uticnice. 

2. Iskopcajte tastaturu, monitor i svu ostalu spoljnu opremu 
povezanu na racunar. 

AUPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povreda izazvanih strujnim udarom 
i/ili vrelim povrsinama, proverite da li ste iskljucili kabl za elektricno napajanje 
iz zidne uticnice i ostavite unutrasnje komponente sistema da se ohiade pre 
nego sto ih budete dodirivali. 



AOPREZ: Kada se racunar prikljuci, pri sklopu za napajanje uvek postoji napon 
na maticnoj ploci, cak i kada je jedinica iskljucena. Ukoliko ne iskljucite kabl za 
napajanje, moze da dode do ostecenja sistema. 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze da osteti elektronske komponente racunara 
ili dodatne opreme. Pre nego sto zapocnete ovu proceduru, proverite da li ste 
se oslobodili statickog elektriciteta tako sto cete na kratko dodirnuti uzemljeni 
metaini predmet. Za dodatne informacije pogledajte Vodic zo bezbednost 
i propise na Documentotion CD-u. 
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Zastita pomocu lozinki i vracanje vrednosti u CMOS-u 



3. Skinite poklopac racunara ili pristupnu tablu. 

AOPREZ: Pritiskanje dugmeta CMOS vratice CMOS na fabricke postavke 
i izbrisati prilagodene informacije, ukljucujuci lozinke, inventarske brojeve 
i posebne postavke. Veoma je vazno da napravite rezervne kopije CMOS 
postavki pre nego sto ih vratite na fabricke vrednosti, u slucaju da vam kasnije 
budu potrebne. Rezervne kopije je lako napraviti pomodu programa 
Computer Setup. Pogledajte Vodic zo usiuzni progrom Computer Setup (FW) 
na Documentotion CD-u za informacije o pravljenju rezervnih kopija 
CMOS postavki. 



4. Locirajte, pritisnite i drzite dugme CMOS pet sekundi. 



Proverite da li ste iskopcali kabl za napajanje iz zidne uticnice. 
Dugme CMOS nece obrisati CMOS ako je kabl za napajanje 
prikopcan. 




dugme CMOS 



Za pomoc pri lociranju dugmeta CMOS i drugih komponenti maticne 
ploce, pogledajte ilustrovanu mapu delova (IPM) za odredeni sistem. 



5. Vratite poklopac racunara ili pristupnu tablu. 
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Zastita pomocu lozinki i vracanje vrednosti u CMOS-u 



6. Ponovo prikljucite spoljne uredaje. 

7. Prikopcajte racunar i ukljucite napajanje. 



Nakon brisanja CMOS-a i ponovnog pokretanja sistema dobicete 
POST poruke o gresci koje ce vas upozoriti da je doslo do promena 
u konfiguraciji. Koristite program Computer Setup za podesavanje 
vasih lozinki i bilo kojih posebnih postavki sistema zajedno sa 
podesavanjem datuma i vremena. 



Pogledajte Vodic za upravljanje stonim racunarom na Documentation 
CD-u za dodatna uputstva o ponovnom postavljanju lozinke. Za 
uputstva o usluznom programu Computer Setup, pogledajte Vodic za 
usluzni program Computer Setup (FIO) nsi Documentation CD-u. 

Koriscenje programa Computer Setup za podesavanje 
CMOS-a 

Za podesavanje CMOS-a pomocu programa Computer Setup, prvo 
morate da pristupite u meni Utilities. 

Kada se pojavi poruka Computer Setup u donjem desnom uglu 
ekrana, pritisnite taster FIO. Pritisnite Enter da biste preskocili 
naslovni ekran, ukoliko je potrebno. 



(^v^ Ako ne pritisnete taster FIO dok je poruka prikazana, morate da 

iskljucite racunar, a zatim da ga ponovo ukljucite za pristup usluznom 
programu. 



U meniju usluznog programa Computer Setup pojavice se izbor od 
pet zaglavlja: File, Storage, Security, Power i Advanced. 

Za vracanje CMOS-a na fabricke postavke prvo podesite datum 
i vreme, a zatim koristite taster sa strelicama ili taster Tab i izaberite 
File > Set Defaults i Exit. To podesava postavke koje ukljucuju niz 
za pokretanje sistema i druge fabricke postavke. Medutim, to nece 
dovesti do ponovnog otkrivanja hardvera. 

Pogledajte Vodic za upravljanje stonim racunarom na Documentation 
CD-u za dodatna uputstva o ponovnom postavljanju lozinke. 
Za uputstva o usluznom programu Computer Setup, pogledajte Vodic 
za usluzni program Computer Setup (FIO) na. Documentation CD-u. 
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c 



Drive Protection System (DPS) 
(Sistem za zastitu uredaja) 

Drive Protection System (DPS) je dijagnosticka alatka ugradena 
u cvrste diskove i instalirana na odredenim racunarima. DPS je 
dizajniran za pomoc u utvrdivanju problema koji mogu da dovedu 
do neopravdane zamene cvrstog diska. 

Kada se ovi sistemi proizvedu, svaki instalirani cvrsti disk se testira 
pomocu DPS-a i trajni zapis najvaznijih informacija ostaje upisan 
na disku. Svaki put kada se DPS pokrene, rezultati testa se upisu na 
cvrsti disk. Dobavljac usluga moze da iskoristi ove informacije da bi 
se utvrdilo stanje koje je izazvalo pokretanje DPS softvera. 

Pokretanje DPS-a nece uticati na programe ili podatke sacuvane na 
cvrstom disku. Test se nalazi na firmveru cvrstog diska i moze da se 
izvrsi cak i kada racunar ne uspeva da pokrene operativni sistem. 
Vreme potrebno da se izvrsi test zavisi od proizvodaca i velicine 
cvrstog diska; u vecini slucajeva test ce trajati otprilike dva minuta 
po gigabajtu. 

Koristite DPS kada sumnjate na problem sa cvrstim diskom. Ako 
racunar prijavi poruku SMART Hard Drive Detect Imminent Failure, 
nema potrebe za pokretanjem DPS-a; umesto toga, napravite rezervne 
kopije informacija na cvrstom disku i stupite u vezu sa dobavljacem 
usluga radi zamene cvrstog diska. 
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Drive Protection System (DPS) (Sistem za zastitu uredaja) 



Pristup DPS-u pomocu programa 
Diagnostics for Windows 

Za pristup DPS-u pomocu programa Diagnostics for Windows, 
izvrsite sledece korake: 

1. Ukljucite racunar i izaberite Start > Control Panel > 
Diagnostics for Windows. 

Na ekranu Diagnostics pojavljuje se izbor pet mogucih 
zaglavlja: Overview, Test, Status, Log i Error. 

2. Izaberite Test > Type of Test. 

Pojavljuje se izbor od tri testa: Quick Test, Complete Test 
i Custom Test. 

3. Izaberite Custom Test. 

Ponuden je izbor dva rezima testa: Interactive Mode 
i Unattended Mode. 

4. Izaberite Interactive Test > Storage > Hard Drives. 

5. Izaberite odredeni uredaj za testiranje > Drive Protection 
System Test > Begin Testing. 

Kada se test zavrsi, jedna od ove tri poruke ce se pojaviti za svaki 
testirani uredaj: 

■ Test je uspeo. Sifra okoncavanja 0. 

■ Test je prekinut. Sifra okoncavanja 1 ili 2. 

■ Test nije uspeo. Preporucuje se zamena uredaja. Sifra 
okoncavanja 3 do 14. 

Ako test nije uspeo, morate da zabelezite sifru okoncavanja i da je 
prijavite vasem dobavljacu usluga za pomoc u dijagnosticiranju 
problema u vezi sa racunarom. 
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Drive Protection System (DPS) (Si stem za zastitu uredaja) 



Pristup DPS-u uz pomoc programa 
Computer Setup 

Kada se racunar ne ukljucuje pravilno, trebalo bi da koristite 
Computer Setup za pristup programu DPS. Za pristup DPS-u, 

izvrsite sledece korake: 

1. Ukljucite racunar ili ponovo pokrenite sistem. 

2. Kada se pojavi poruka FIO Setup u donjem desnom uglu ekrana, 
pritisnite taster FIO. 



(^s. Ako ne pritisnete taster FIO dok je poruka prikazana, morate 
da iskljucite racunar, a zatim da ga ponovo ukljucite za pristup 
usluznom programu. 



U meniju usluznog programa Computer Setup pojavice se izbor 
od pet zaglavlja: File, Storage, Security, Power i Advanced. 

3. Izaberite Storage > DPS Self-Test. 

Na ekranu ce se prikazati lista cvrstih uredaja instaliranih na 
racunam koji imaju DPS. 

(^.^ Ako su instalirani uredaji koji nemaju mogucnosti za DPS, opcija 
DPS Self-Test se nece pojaviti na ekranu. 



4. Izaberite uredaj koji zelite da testirate i sledite zahteve sa ekrana 
da biste dovrsili proces testiranja. 

Kada se test zavrsi, prikazace se jedna od ove tri poruke: 

■ Test je uspeo. Sifra okoncavanja 0. 

■ Test je prekinut. Sifra okoncavanja 1 ili 2. 

■ Test nije uspeo. Preporucuje se zamena uredaja. Sifra 
okoncavanja 3 do 14. 

Ako test nije uspeo, morate da zabelezite sifru okoncavanja i da je 
prijavite vasem dobavljacu usluga za pomoc u dijagnosticiranju 
problema u vezi sa racunarom. 
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Konfigurisanje analognog/digitalnog 

audio izlaza 



Neki racunari mogu da imaju integrisano audio resenje koje podrzava 
analogne ili digitalne spoljne stereo zvucnike. Ovi sistemi mogu da 
automatski prepoznaju tip zvucnika i daju ispravne izlazne signale. 
Za menu promenu izmedu analognog i digitalnog izlaza 
i automatskog prepoznavanja, izvrsite niz sledecih procedura koje 
se zasnivaju na operativnom sistemu. 



Ako Output Mode (Izlazni rezim) podesite na digitalni, unutrasnji 
zvucnik i spoljni analogni zvucnici nece proizvoditi zvuk sve dok 
izlazni rezim ne vratite na automat sko prepoznavanje ili analogni 
rezim. Ako Output Mode podesite na analogni, spoljni digitalni 
zvucnici nece funkcionisati sve dok izlazni rezim ne vratite na 
automatsko prepoznavanje ili digitalni rezim. 



U sistemu Microsoft Windows XP: 

1. Kliknite na Start > Control Panel i zatim dvaput kliknite na 
ikonu Sounds, Speech i Audio Devices. 

2. Izaberite karticu Hardware. 

3. Istaknite odgovarajuci audio uredaj. 

4. Kliknite na Properties da biste otvorili tablu Device Properties. 

5. Kliknite na karticu Properties. 

6. Kliknite na „+" pored Audio Devices da biste ga prosirili. 

7. Istaknite odgovarajuci audio uredaj tako sto cete kliknuti 
na njega. 

8. Kliknite Properties. 

9. Kliknite na Settings. 
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10. Promenite Output Mode na zeljenu postavku. 

11. Kliknite na OK da biste zatvorili tablu Properties. 

12. Zatvorite Control Panel. 
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